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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Rege-

lungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfliigung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt fur die Errichtung der Abschottung, "Schott-
system LS 90/RS 90" genannt, als Bauart zum VerschlieRen von Offnungen in feuerwider-
standsfahigen Wanden nach Abschnitt 2.2, durch die elektrische Leitungen nach Ab-
schnitt 2.3 hindurchgefiihrt wurden (sog. Kabelabschottung), wobei die Aufrechterhaltung
der Feuerwiderstandsfahigkeit im Bereich der Durchfihrungen bei einseitiger Brandbean-
spruchung — unabhangig von deren Richtung — fir 90 Minuten als nachgewiesen gilt (feuer-
bestandig).

1.2 Die Kabelabschottung besteht im Wesentlichen aus Formteilen aus einem dammschicht-
bildenden Baustoff. Die Kabelabschottung ist gemaR Abschnitt 2.5 aus den Bauprodukten
nach Abschnitt 2.1 zu errichten.

1.3 Die Abschottung darf im Innern von Gebauden — auch zu Aufenthaltsrdumen und zugehori-
gen Nebenraumen hin — errichtet werden.
14 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnun-

gen dargestellten Ausfiihrungen stellen Mindestanforderungen zur Erfiillung der Anforderun-
gen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum
Warme- oder Schallschutz sowie zur Dauerhaftigkeit der aus den Bauprodukten errichteten
Abschottung geflihrt.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Bestimmungen fiir die zu verwendenden Bauprodukte
2141 Formteile

Die Formteile "LS 90" missen der Leistungserklarung Nr. 12013001 vom 25.11.2020 und
die Formteile "RS 90" missen der Leistungserklarung Nr. 12013002 vom 25.11.2020, basie-
rend auf der jeweils zugehdrigen ETA, entsprechen.

2.2 Winde, Offnungen

221 Die Abschottung darf in Wanden errichtet werden, die den Angaben der Tabelle 1 ent-
sprechen und die Offnungen gemafl den Angaben der Tabelle 1 und des Abschnitts 2.2.2
enthalten. Die Wande mussen den Technischen Baubestimmungen entsprechen.

Tabelle 1
Bauteil bauaufsichtliche Anforderung an die | Bauteildicke OffnungsgroRe
Feuerwiderstandsfahigkeit! [cm] & in [mm]
leichte =210 20,0 bzw. 35,0
Trennwand? o (s. Abschnitt 2.5.2)
- feuerbestandig

Massivwand? =10 20,0 bzw. 32,0

(s. Abschnitt 2.5.2)
1 Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemaR der

Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von
Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVVTB) Ausgabe 2019/1, Anhang 4, Abschnitt 4 (s. www.dibt.de).

2 Nichttragende Trennwande in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus
nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten (z. B. GKF-, Gipsfaserplatten) oder Kalzium-Silikat-
Platten. Aufbau der Wand und Klassifizierung der Feuerwiderstandsfahigkeit nach DIN 4102-4 oder nach
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis.

3 Wande aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und Mauerwerkswande aus nichtbrennbaren Baustoffen ohne
Hohlrdume im Bereich der Durchfiihrung

Z286452.20 1.19.53-167/16
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222 Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteiléffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss mindestens 200 mm betragen. Abweichend davon diirfen Kabelabschottungen nach
dieser allgemeinen Bauartgenehmigung in Gruppen angeordnet werden. Dabei dirfen
maximal drei Offnungen mit einem Mindestabstand der Offnungsmittelpunkte von 50 mm in
einer Reihe nebeneinander angeordnet werden (s. Anlagen 3 und 4).

2.3 Installationen
2.31 Allgemeines

Durch die zu verschlieBende Bauteil6ffnung darf eine der im folgenden Abschnitt genannten
Installationen (Leitungen) hindurchgefiihrt sein/werden®. Andere Teile oder Hilfskonstruktio-
nen sowie andere Leitungen sind nicht zulassig.

23.2 Kabel und Elektro-Installationsrohre
2.3.2.1 Werkstoffe und Abmessungen der Kabel

2.3.2.1.1 Durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung darf ein Kabel mit bis zu funf Leitern, jeweils mit
einem Einzelquerschnitt < 2,5 mm?, hindurchgefuhrt sein/werdens. Der Auldendurchmesser
des Kabels darf 5 mm < da < 15 mm betragen.

2.3.2.1.2 Durch die zu verschlielende Bauteil6ffnung darf eine Leitung der Kommunikationstechnik
mit maximal 2 x 20 Adern, jeweils mit einem Querschnitt <0,6 mm? hindurchgefihrt
sein/werden.

2.3.2.2 Verlegungsarten der Kabel

Die Kabel missen einzeln durch die zu verschlielende Bauteildffnung gefuhrt sein/werden.
Wahlweise dirfen Kabel nach Abschnitt 2.3.2.1.1 auch einzeln in einem flexiblen Elektro-
Installationsrohr aus Polyolefin nach DIN EN 61386-22¢ durch die zu verschliefende Bau-
teiléffnung geflhrt sein/werden. Der Durchmesser des Elektro-Installationsrohrs darf 16 mm
< Jer £ 25 mm betragen.

2.3.2.3 Halterungen (Unterstiitzungen)

Die Befestigung des Kabels muss an den umgebenden Bauteilen zu beiden Seiten des
feuerwiderstandsfahigen Bauteils nach den einschlagigen Regeln erfolgen. Die Befestigung
muss so ausgebildet sein, dass im Brandfall eine zusatzliche mechanische Beanspruchung
der Abschottung nicht auftreten kann.

Die ersten Halterungen (Unterstlitzungen) der Installation missen sich beidseitig der Wand
in einem Abstand < 50 cm befinden.

Die Halterungen miissen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar? sein.

24 Voraussetzungen fiir die Errichtung der Abschottung
241 Allgemeines

2411 Die fir die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte missen verwendbar
sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes-
bauordnung.

2.41.2 Die Errichtung der Abschottung muss gemafy der Einbauanleitung des Antragstellers
(s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die fir die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungs-
bedingungen sind einzuhalten.

2.41.3 Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

Technische Bestimmungen fiir die Ausfihrung der Leitungsanlagen und die Zulassigkeit von Leitungsdurchfihrun-
gen bleiben unberuhrt.

Kabel mit metallischen oder nichtmetallischen elektrischen oder optischen Leitern, jedoch z. B. keine Hohlleiter oder
Koaxialkabel mit hohlem Innenleiter bzw. mit Luftisolierung

6 DIN EN 61386-22:2011-12 Elektroinstallationsrohrsysteme flir elektrische Energie und fir Informationen -
Teil 22: Besondere Anforderungen fiir biegsame Elektroinstallationsrohrsysteme

Z286452.20 1.19.53-167/16
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242 Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer
Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung, eine Einbauanleitung zur Verfiigung zu stellen,
die er in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die
alle zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, Mallgaben und Hinweise enthalt,
z.B.:

— Art und Mindestdicken der Bauteile, in denen die Abschottung errichtet werden darf — bei
feuerwiderstandsfahigen leichten Trennwanden auch der Aufbau und die Beplankung,

— Art und Abmessungen der Installationen, die durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung
fuhren bzw. geflhrt werden durfen,

— Grundséatze fur die Errichtung der Abschottung mit Angaben Uber die dafir zu verwen-
denden Bauprodukte,

— Anweisungen zur Errichtung der Abschottung und Hinweise zu notwendigen Abstanden,
— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange.

25 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
2.51 Allgemeines

2.5.1.1 Vor dem Verschluss der Rest6ffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung der
Abschottung den Bestimmungen des Abschnitts 2.3 entspricht.

2.5.1.2 Vor der Errichtung der Abschottung sind die Bauteillaibungen zu reinigen.
25.2 Verschluss der Bauteil6ffnung
2.5.2.1 Auf jeder Seite der Wand ist je ein Formteil nach Abschnitt 2.1.1 anzuordnen.

An einzelnen Kabeln sind Formteile "LS 90" und an einzelnen Elektro-Installationsrohren mit
Kabeln sind Formteile "RS 90" anzuordnen.

Die kreisrunde Bauteil6ffnung muss bei Verwendung der Formteile "LS 90" 20,0 mm und bei
Verwendung der Formteile "RS 90" 35,0 mm (bei Einbau in eine leichte Trennwand) bzw.
32,0 mm (bei Einbau in eine Massivwand) betragen. Die Formteile miissen passgenau in die
Offnungen eingesetzt werden.

2.5.2.2 Die Formteile sind um die Kabel zu legen und so in die Wand einzuschieben, dass der
Flansch des jeweiligen Formteils an der Wandoberflache anliegt (s. Anlagen 2 bis 4).
2.6 Kennzeichnung der Abschottung

Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— Feuerwiderstandsfahige Abschottung flr elektrische Leitungen
"Schottsystem LS 90/RS 90"

nach aBG Nr.: Z-19.53-2531
Feuerwiderstandsfahigkeit: feuerbestandig

— Name des Errichters der Abschottung
— Monat/Jahr der Errichtung: ....
Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand zu befestigen.

Z286452.20 1.19.53-167/16
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2.7 Ubereinstimmungserklirung
Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) errichtet,
muss fir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass die von ihm errichtete Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen
Bauartgenehmigung entspricht (ein Muster fur diese Erklarung s. Anlage 5). Diese Erklarung
ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbe-
hérde auszuhandigen.

3 Bestimmungen fiir die Nutzung
Bei jeder Ausflihrung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber

schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer
nur sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemaflem Zustand gehalten

wird.
Manuela Bernholz Beglaubigt
Referatsleiterin Nadja Bisemeier

Z286452.20 1.19.53-167/16
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen
"Schottsystem LS 90/RS 90"
. Anlage 1
ANHANG 1 - Beschreibung der zu verwendenden Bauprodukte
Formteile "RS 90" und "LS 90"
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen

"Schottsystem LS 90/RS 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung

Errichtung in leichten Trennwanden und Massivwanden;
Formteil "LS90", Einzelanordnung, Ansicht und Schnitt

Anlage 2
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen
"Schottsystem LS 90/RS 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in leichten Trennwanden und Massivwanden;
Formteil "LS90", Gruppenanordnung, Ansicht und Schnitt

Anlage 3
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen

"Schottsystem LS 90/RS 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung Anlage 4
Errichtung in leichten Trennwanden und Massivwanden;
Formteil "RS90", Gruppenanordnung, Ansicht und Schnitt
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Ubereinstimmungserklarung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Abschottung(en) (Genehmigungsgegenstand) errichtet hat
— Baustelle bzw. Gebaude: ....

— Datum der Errichtung: ....

— Geforderte Feuerwiderstandsfahigkeit: ...

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Abschottung(en) zur Errichtung in Wanden der Feuerwiderstandsfahigkeit ... hinsichtlich aller
Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der aligemeinen Bauartgenehmigung Nr.:
Z-19.53-.... des Deutschen Instituts fir Bautechnik vom ... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und
Erganzungsbescheide vom .... ) errichtet sowie gekennzeichnet wurde(n) und

— die fur die Errichtung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung gekennzeichnet waren.

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbehérde
auszuhandigen.)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen
"Schottsystem LS 90/RS 90"

ANHANG 3 - Muster fiir die Ubereinstimmungserklirung Anlage 5
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