
Für professionelle Kabeleinführungen. 
For professional cable infeeds.

Syntec® Kabelverschraubung.
Für Kabel das Beste.

Syntec® cable gland. 
The best for cables. 
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Trapezförmige Gelenklamellen
Trapezoidal lamellas

Die überragend, einzigartige 
La mel len technik garantiert eine 
hervorragende Zugentlastung.

The outstanding, unique lamel-
lar technology guarantees an 
excellent strain relief.

Die trapezförmigen Lamellen 
gleiten beim Anziehen der Ka-
belverschraubung ineinander 
und verpressen das Kabel ver-
drehsicher in ein Sechseck.

When tightening the compres-
sion nut of the cable gland, the 
single lamellas slide into a hexa-
gon and thus compress the ca-
ble in a torsion proof way.

Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit innovativer Lamel-
lentechnik. Die beweglichen Gelenklamellen ermöglichen große 
Klemm- und Dichtbereiche für den flexiblen und sicheren täglichen 
Einsatz.

1 Kurzes oder langes Gewinde
Qualitätsverschraubungen mit kurzem oder langem metrischen 
 Gewinde für die sichere Befestigung mit Gewinde oder Gegen mutter.

2 Garantierte Dichtigkeit
Die elastischen, umweltbeständigen Dichtringe halten sicher dicht, 
sind besonders langlebig und garantieren die Schutzart IP 68.

3 Überragende Lamellentechnik
Die von AGRO entwickelte Lamellengeometrie mit beweglichen 
Gelenklamellen ermöglicht das Einführen verschiedener Durchmes-
ser in die Syntec® Kabelverschraubung bei hervorragender Zugent-
lastung und exzellentem Verdrehschutz.

Cable glands Syntec® nickel-plated brass with innovative lamel-
lar technology. The movable articulated lamellas provide large 
clamping and sealing areas for secure and flexible everyday use. 

1 Short or long thread
Quality cable glands with a short or long metrical thread for secure 
fastening with thread or counter nut.

2 Guaranteed tightness
The elastic sealing rings with good chemical resistance provide a 
reliable seal, are particularly durable and offer guaranteed protec-
tion to protection class IP 68.

3 Outstanding lamellar technology
The AGRO-developed lamellar geometry with movable jointed lamel-
lar support the insertion of varying diameters into the Syntec® cable 
gland and ensure outstanding strain relief and distortion protection.

Kabelverschraubungen Syntec® Messing
Cable glands Syntec® nickel-plated brass
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Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik
Cable glands Syntec® nickel-plated brass with lamellar technology

Einteiliger Dichtring
nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing ring
not overall length insulated

Art.-Nr.

M12x1.5 1.0 5.0 15 17 5 1045.12.050 50
M12x1.5 3.0 7.0 15 17 5 1045.12.070 50
M16x1.5 2.0 6.0 18 20 5 1045.17.060 50
M16x1.5 4.5 10.0 18 20 5 1045.17.100 50
M20x1.5 3.5 8.0 22 25 6 1045.20.080 50
M20x1.5 7.0 13.0 22 25 6 1045.20.130 50
M25x1.5 5.0 11.0 28 31 7 1045.25.110 25
M25x1.5 10.0 17.0 28 31 7 1045.25.170 25
M32x1.5 7.0 15.0 36 33 8 1045.32.150 25
M32x1.5 13.0 21.0 36 33 8 1045.32.210 25
M40x1.5 15.0 23.0 46 40 8 1045.40.230 10
M40x1.5 19.0 28.0 46 40 8 1045.40.280 10
M50x1.5 20.0 29.0 55 40 9 1045.50.290 5
M50x1.5 25.0 35.0 55 40 9 1045.50.350 5
M63x1.5 28.0 39.0 70 43 10 1045.63.390 5
M63x1.5 35.0 48.0 70 43 10 1045.63.480 5

Auf Anfrage lieferbar: Available on request:

Anschlussgewinde Pg Entry thread Pg

SYNTEC MS

VD E

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Dichtring: TPE Sealing ring: TPE
O-Ring: NBR O-ring: NBR
Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 Lamellar insert: Polyamide PA 6
Zugentlastung: Ausführung A nach 

EN 62444
Strain relief: Version A acc. to EN 62444

Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C Operation temperature: -40 °C / +100 °C

Einteiliger Dichtring
nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing ring
not overall length insulated

Art.-Nr.

M12x1.5 1.0 5.0 15 17 12 1145.12.050 50
M12x1.5 3.0 7.0 15 17 12 1145.12.070 50
M16x1.5 2.0 6.0 18 20 12 1145.17.060 50
M16x1.5 4.5 10.0 18 20 12 1145.17.100 50
M20x1.5 3.5 8.0 22 25 12 1145.20.080 50
M20x1.5 7.0 13.0 22 25 12 1145.20.130 50
M25x1.5 5.0 11.0 28 31 12 1145.25.110 25
M25x1.5 10.0 17.0 28 31 12 1145.25.170 25
M32x1.5 7.0 15.0 36 33 15 1145.32.150 25
M32x1.5 13.0 21.0 36 33 15 1145.32.210 25
M40x1.5 15.0 23.0 46 40 15 1145.40.230 10
M40x1.5 19.0 28.0 46 40 15 1145.40.280 10
M50x1.5 20.0 29.0 55 40 15 1145.50.290 5
M50x1.5 25.0 35.0 55 40 15 1145.50.350 5
M63x1.5 28.0 39.0 70 43 15 1145.63.390 5
M63x1.5 35.0 48.0 70 43 15 1145.63.480 5
M63x1.5 44.0 55.0 80 43 15 1145.63.550 5

SYNTEC MS

VD E

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric
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Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit innovativer La-
mellentechnik. Die beweglichen Gelenklamellen ermöglichen gro-
ße Klemm- und Dichtbereiche für den flexiblen und sicheren tägli-
chen Einsatz. Die Vorfixierung der Kunststoff Druckmutter erleich-
tert Überkopf-Montagen sehr.

1 Kurzes oder langes Gewinde
Qualitätsverschraubungen mit kurzem oder langem metrischen 
 Gewinde für die sichere Befestigung mit Gewinde oder Gegen mutter.

2 Hörbare Sicherheit in Kunststoff
Die Rastnocken der Druckmutter garantieren mit hörbarem „Klick“ 
immer den vibrations- und rüttelfesten Halt des Kabels.

3 Garantierte Dichtigkeit
Die elastischen, umweltbeständigen Dichtringe halten sicher dicht, 
sind besonders langlebig und garantieren die Schutzart IP 68.

4 Überragende Lamellentechnik
Die von AGRO entwickelte Lamellengeometrie mit beweglichen 
Gelenklamellen ermöglicht das Einführen verschiedener Durchmes-
ser in die Syntec® Kabelverschraubung bei hervorragender Zugent-
lastung und exzellentem Verdrehschutz.

5 Groß e Schlüsselflächen in Kunststoff
Der großflächige Sechskant der Druckmutter bietet immer sicheren 
und festen Halt beim Andrehen von Hand und Festziehen mit dem 
Werkzeug.

Cable glands Syntec® synthetic material with innovative lamel-
lar technology. The movable articulated lamellas provide large 
clamping and sealing areas for secure and flexible everyday use. 
The pre-fixation of the synthetic compression nut allows for over-
head installation.

1 Short or long thread
Quality cable glands with a short or long metrical thread for secure 
fastening with thread or counter nut.

2 Audible reliability in synthetic material
The snap-in pins of the compression nuts give an audible „click“ 
that guarantees vibration- and shake-proof hold.

3 Guaranteed tightness
The elastic sealing rings with good chemical resistance provide a 
reliable seal, are particularly durable and offer guaranteed protec-
tion to protection class IP 68.

4 Outstanding lamellar technology
The AGRO-developed lamellar geometry with movable jointed lamel-
lar support the insertion of varying diameters into the Syntec® cable 
gland and ensure outstanding strain relief and distortion protection.

5 Large spanner flats in synthetic material
The large hexagonal element of the screw-down nuts ensures con-
sistently reliable and secure hold when turning by hand and tight-
ening with the tool.

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff
Cable glands Syntec® synthetics

5

1

2

4

3

Trapezförmige Gelenklamellen
Trapezoidal lamellas

Die überragend, einzigartige 
La mel len technik garantiert eine 
hervorragende Zugentlastung.

The outstanding, unique lamel-
lar technology guarantees an 
excellent strain relief.

Die trapezförmigen Lamellen 
gleiten beim Anziehen der Ka-
belverschraubung ineinander 
und verpressen das Kabel ver-
drehsicher in ein Sechseck.

When tightening the compres-
sion nut of the cable gland, the 
single lamellas slide into a hexa-
gon and thus compress the ca-
ble in a torsion proof way.
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Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik
Synthetic cable glands Syntec® with lamellar technology

Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring

Art.-Nr.

M12x1.5 2.5 6.5 15 21 6 1555.12.06 100
M16x1.5 2.0 6.0 19 25 8 1555.17.06 50
M16x1.5 5.0 10.0 19 25 8 1555.17.10 50
M20x1.5 3.5 8.0 24 29 9 1555.20.08 50
M20x1.5 7.0 13.0 24 29 9 1555.20.13 50
M25x1.5 5.0 11.0 29 38 10 1555.25.11 25
M25x1.5 10.0 17.0 29 38 10 1555.25.17 25
M32x1.5 17.0 25.0 42 36 10 1555.32.25 20

Auf Anfrage lieferbar: Available on request:

Dunkelgrau RAL 7001 Dark grey RAL 7001

SYNTEC

VD E

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Polyamid PA 6 Material: Polyamide PA 6
Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free
Dichtring: TPE oder CR (Neopren) Sealing ring: TPE or CR (Neoprene)
Zugentlastung: Ausführung A nach 

EN 62444
Strain relief: Version A acc. to EN 62444

Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C Operation temperature: -30 °C / +100 °C

Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichtring

Black RAL 9005
One-piece sealing ring

Art.-Nr.

M12x1.5 2.5 6.5 15 21 6 1545.12.06 100
M16x1.5 2.0 6.0 19 25 8 1545.17.06 50
M16x1.5 5.0 10.0 19 25 8 1545.17.10 50
M20x1.5 3.5 8.0 24 29 9 1545.20.08 50
M20x1.5 7.0 13.0 24 29 9 1545.20.13 50
M25x1.5 5.0 11.0 29 38 10 1545.25.11 25
M25x1.5 10.0 17.0 29 38 10 1545.25.17 25
M32x1.5 17.0 25.0 42 36 10 1545.32.25 20

SYNTEC

VD E

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Polyamid PA 6 Material: Polyamide PA 6
Eigenschaften: halogenfrei, UV beständig 

(getestet nach 
EN ISO 4892-2)

Properties: halogen-free, UV  resistant 
(tested according to 
EN ISO 4892-2)

Dichtring: TPE oder CR (Neopren) Sealing ring: TPE or CR (Neoprene)
Zugentlastung: Ausführung A nach 

EN 62444
Strain relief: Version A acc. to EN 62444

Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C Operation temperature: -30 °C / +100 °C
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Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik
Synthetic cable glands Syntec® with lamellar technology

Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring

Art.-Nr.

M12x1.5 2.5 6.5 15 21 12 1555.12.1.06 100
M16x1.5 2.0 6.0 19 25 15 1555.17.1.06 50
M16x1.5 5.0 10.0 19 25 15 1555.17.1.10 50
M20x1.5 3.5 8.0 24 29 15 1555.20.1.08 50
M20x1.5 7.0 13.0 24 29 15 1555.20.1.13 50
M25x1.5 5.0 11.0 29 38 15 1555.25.1.11 25
M25x1.5 10.0 17.0 29 38 15 1555.25.1.17 25
M32x1.5 17.0 25.0 42 36 15 1555.32.1.25 20
M40x1.5 22.0 33.0 53 48 15 1555.40.1.33 10
M50x1.5 28.0 38.0 60 48 15 1555.50.1.38 5
M63x1.5 32.0 44.0 65 49 16 1555.63.1.44 5

Auf Anfrage lieferbar: Available on request:

Dunkelgrau RAL 7001 Dark grey RAL 7001

SYNTEC

VD E

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material: Polyamid PA 6 Material: Polyamide PA 6
Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free
Dichtring: TPE oder CR (Neopren) Sealing ring: TPE or CR (Neoprene)
Zugentlastung: Ausführung A nach 

EN 62444
Strain relief: Version A acc. to EN 62444

Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C Operation temperature: -30 °C / +100 °C

Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichtring

Black RAL 9005
One-piece sealing ring

Art.-Nr.

M12x1.5 2.5 6.5 15 21 12 1545.12.1.06 100
M16x1.5 2.0 6.0 19 25 15 1545.17.1.06 50
M16x1.5 5.0 10.0 19 25 15 1545.17.1.10 50
M20x1.5 3.5 8.0 24 29 15 1545.20.1.08 50
M20x1.5 7.0 13.0 24 29 15 1545.20.1.13 50
M25x1.5 5.0 11.0 29 38 15 1545.25.1.11 25
M25x1.5 10.0 17.0 29 38 15 1545.25.1.17 25
M32x1.5 17.0 25.0 42 36 15 1545.32.1.25 20
M40x1.5 22.0 33.0 53 48 15 1545.40.1.33 10
M50x1.5 28.0 38.0 60 48 15 1545.50.1.38 5
M63x1.5 32.0 44.0 65 49 16 1545.63.1.44 5

SYNTEC

VD E

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material: Polyamid PA 6 Material: Polyamide PA 6
Eigenschaften: halogenfrei, UV beständig 

(getestet nach 
EN ISO 4892-2)

Properties: halogen-free, UV  resistant 
(tested according to 
EN ISO 4892-2)

Dichtring: TPE oder CR (Neopren) Sealing ring: TPE or CR (Neoprene)
Zugentlastung: Ausführung A nach 

EN 62444
Strain relief: Version A acc. to EN 62444

Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C Operation temperature: -30 °C / +100 °C
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Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik
Synthetic cable glands Syntec® with lamellar technology

Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring

Art.-Nr.

Pg 7 2.5 6.5 15 21 8 1555.07.06 100
Pg 9 3.0 8.0 19 23 8 1555.09.08 50
Pg 11 2.0 7.0 22 25 8 1555.11.07 50
Pg 11 4.0 10.0 22 25 8 1555.11.10 50
Pg 13 3.0 7.0 24 26 9 1555.13.07 50
Pg 13 5.5 12.0 24 26 9 1555.13.12 50
Pg 16 5.0 11.0 27 30 10 1555.16.11 50
Pg 16 8.5 14.0 27 30 10 1555.16.14 50
Pg 21 6.5 14.0 33 35 11 1555.21.14 25
Pg 21 11.0 18.0 33 35 11 1555.21.18 25
Pg 29 17.0 25.0 42 36 11 1555.29.25 20
Pg 36 22.0 33.0 53 48 15 1555.36.33 10
Pg 42 28.0 38.0 60 48 15 1555.42.38 5
Pg 48 32.0 44.0 65 48 15 1555.48.44 5

Auf Anfrage lieferbar: Available on request:

Dunkelgrau RAL 7001 Dark grey RAL 7001

SYNTEC

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Material: Polyamid PA 6 Material: Polyamide PA 6
Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free
Dichtring: CR (Neopren) Sealing ring: CR (neoprene)
Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C Operation temperature: -30 °C / +100 °C

Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichtring

Black RAL 9005
One-piece sealing ring

Art.-Nr.

Pg 7 2.5 6.5 15 21 8 1545.07.06 100
Pg 9 3.0 8.0 19 23 8 1545.09.08 50
Pg 11 2.0 7.0 22 25 8 1545.11.07 50
Pg 11 4.0 10.0 22 25 8 1545.11.10 50
Pg 13 3.0 7.0 24 26 9 1545.13.07 50
Pg 13 5.5 12.0 24 26 9 1545.13.12 50
Pg 16 5.0 11.0 27 30 10 1545.16.11 50
Pg 16 8.5 14.0 27 30 10 1545.16.14 50
Pg 21 6.5 14.0 33 35 11 1545.21.14 25
Pg 21 11.0 18.0 33 35 11 1545.21.18 25
Pg 29 17.0 25.0 42 36 11 1545.29.25 20
Pg 36 22.0 33.0 53 48 15 1545.36.33 10
Pg 42 28.0 38.0 60 48 15 1545.42.38 5
Pg 48 32.0 44.0 65 48 15 1545.48.44 5

SYNTEC
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Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik
Synthetic cable glands Syntec® with lamellar technology

Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring

Art.-Nr.

NPT 3/8“ 3.0 8.0 19/22 23 15 1555.N0375.08 50
NPT 1/2“ 3.0 7.0 24 26 15 1555.N0500.07 50
NPT 1/2“ 5.5 12.0 24 26 15 1555.N0500.12 50
NPT 3/4“ 6.5 14.0 33 35 15 1555.N0750.14 25
NPT 3/4“ 11.0 18.0 33 35 15 1555.N0750.18 25
NPT 1“ 17.0 22.0 42 36 15 1555.N1000.22 20

Auf Anfrage lieferbar: Available on request:

Dunkelgrau RAL 7001 Dark grey RAL 7001

SYNTEC

Anschlussgewinde NPT | Entry thread NPT

Material: Polyamid PA 6 Material: Polyamide PA 6
Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free
Dichtring: CR (Neopren) Sealing ring: CR (neoprene)
Schutzart: IP 54 Protection class: IP 54
Weitere Schutzart: IP 68, wenn Anschluss-

gewinde abgedichtet
Further protection: IP 68, if the entry thread is 

sealed
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C Operation temperature: -30 °C / +100 °C

Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichtring

Black RAL 9005
One-piece sealing ring

Art.-Nr.

NPT 3/8“ 3.0 8.0 19/22 23 15 1545.N0375.08 50
NPT 1/2“ 3.0 7.0 24 26 15 1545.N0500.07 50
NPT 1/2“ 5.5 12.0 24 26 15 1545.N0500.12 50
NPT 3/4“ 6.5 14.0 33 35 15 1545.N0750.14 25
NPT 3/4“ 11.0 18.0 33 35 15 1545.N0750.18 25
NPT 1“ 17.0 22.0 42 36 15 1545.N1000.22 20SYNTEC
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Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz
Synthetic Syntec® cable glands with lamellar technology and anti-kink nozzle

Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring

Art.-Nr.

M12x1.5 2.5 6.5 15 54 6 1576.12.06 50
M16x1.5 4.0 8.0 19 64 6 1576.17.08 50
M20x1.5 3.0 7.0 24 88 8 1576.20.07 50
M20x1.5 5.5 12.0 24 88 8 1576.20.12 50

Auf Anfrage lieferbar: Available on request:

Dunkelgrau RAL 7001 Dark grey RAL 7001

SYNTEC 
mit Knickschutz

VD E

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Polyamid PA 6 Material: Polyamide PA 6
Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free
Dichtring: CR (Neopren) Sealing ring: CR (neoprene)
Zugentlastung: Ausführung A nach 

EN 62444
Strain relief: Version A acc. to EN 62444

Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C Operation temperature: -30 °C / +100 °C

Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichtring

Black RAL 9005
One-piece sealing ring

Art.-Nr.

M12x1.5 2.5 6.5 15 54 6 1546.12.06 50
M16x1.5 4.0 8.0 19 64 6 1546.17.08 50
M20x1.5 3.0 7.0 24 88 8 1546.20.07 50
M20x1.5 5.5 12.0 24 88 8 1546.20.12 50

SYNTEC 
mit Knickschutz

VD E

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Polyamid PA 6 Material: Polyamide PA 6
Eigenschaften: halogenfrei, UV beständig 

(getestet nach 
EN ISO 4892-2)

Properties: halogen-free, UV  resistant 
(tested according to 
EN ISO 4892-2)

Dichtring: CR (Neopren) Sealing ring: CR (neoprene)
Zugentlastung: Ausführung A nach 

EN 62444
Strain relief: Version A acc. to EN 62444

Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C Operation temperature: -30 °C / +100 °C
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Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz
Synthetic Syntec® cable glands with lamellar technology and anti-kink nozzle

Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring

Art.-Nr.

M12x1.5 2.5 6.5 15 54 12 1576.12.1.06 50
M16x1.5 4.0 8.0 19 64 12 1576.17.1.08 50
M20x1.5 3.0 7.0 24 88 13 1576.20.1.07 50
M20x1.5 5.5 12.0 24 88 13 1576.20.1.12 50

Auf Anfrage lieferbar: Available on request:

Dunkelgrau RAL 7001 Dark grey RAL 7001

SYNTEC 
mit Knickschutz

VD E

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material: Polyamid PA 6 Material: Polyamide PA 6
Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free
Dichtring: CR (Neopren) Sealing ring: CR (neoprene)
Zugentlastung: Ausführung A nach 

EN 62444
Strain relief: Version A acc. to EN 62444

Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C Operation temperature: -30 °C / +100 °C

Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichtring

Black RAL 9005
One-piece sealing ring

Art.-Nr.

M12x1.5 2.5 6.5 15 54 12 1546.12.1.06 50
M16x1.5 4.0 8.0 19 64 12 1546.17.1.08 50
M20x1.5 3.0 7.0 24 88 13 1546.20.1.07 50
M20x1.5 5.5 12.0 24 88 13 1546.20.1.12 50

SYNTEC 
mit Knickschutz

VD E

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material: Polyamid PA 6 Material: Polyamide PA 6
Eigenschaften: halogenfrei, UV beständig 

(getestet nach 
EN ISO 4892-2)

Properties: halogen-free, UV  resistant 
(tested according to 
EN ISO 4892-2)

Dichtring: CR (Neopren) Sealing ring: CR (neoprene)
Zugentlastung: Ausführung A nach 

EN 62444
Strain relief: Version A acc. to EN 62444

Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C Operation temperature: -30 °C / +100 °C
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Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz
Synthetic Syntec® cable glands with lamellar technology and anti-kink nozzle

Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring

Art.-Nr.

Pg 7 2.5 6.5 15 54 8 1576.07.06 50
Pg 9 3.0 8.0 19 64 8 1576.09.08 50
Pg 11 2.0 7.0 22 77 8 1576.11.07 50
Pg 11 4.0 10.0 22 77 8 1576.11.10 50
Pg 13 3.0 7.0 24 88 9 1576.13.07 50
Pg 13 5.5 12.0 24 88 9 1576.13.12 50
Pg 16 5.0 11.0 27 102 10 1576.16.11 50
Pg 16 8.5 14.0 27 102 10 1576.16.14 50

Auf Anfrage lieferbar: Available on request:

Dunkelgrau RAL 7001 Dark grey RAL 7001

SYNTEC  
mit Knickschutz

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Material: Polyamid PA 6 Material: Polyamide PA 6
Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free
Dichtring: CR (Neopren) Sealing ring: CR (neoprene)
Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C Operation temperature: -30 °C / +100 °C

Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichtring

Black RAL 9005
One-piece sealing ring

Art.-Nr.

Pg 7 2.5 6.5 15 54 8 1546.07.06 50
Pg 9 3.0 8.0 19 64 8 1546.09.08 50
Pg 11 2.0 7.0 22 77 8 1546.11.07 50
Pg 11 4.0 10.0 22 77 8 1546.11.10 50
Pg 13 3.0 7.0 24 88 9 1546.13.07 50
Pg 13 5.5 12.0 24 88 9 1546.13.12 50
Pg 16 5.0 11.0 27 102 10 1546.16.11 50
Pg 16 8.5 14.0 27 102 10 1546.16.14 50

SYNTEC  
mit Knickschutz

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Material: Polyamid PA 6 Material: Polyamide PA 6
Eigenschaften: halogenfrei, UV beständig 

(getestet nach  
EN ISO 4892-2)

Properties: halogen-free, UV resistant 
(tested according to 
EN ISO 4892-2)

Dichtring: CR (Neopren) Sealing ring: CR (neoprene)
Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C Operation temperature: -30 °C / +100 °C



Syntec® Kabelverschraubungen aus Kunststoff oder 
Messing sind die optimale Lösung für Ihre täglichen Instal-
lations-Aufgaben. 

Syntec® cable glands made of plastic or brass are the 
optimal solution for your daily installation tasks. 

Progress® Kabelverschraubungen aus Kunststoff 
oder Metall sind bewährte Helfer für die fachgerechte 
Kabeleinführung in Industrie anlagen.

Progress® cable glands made of plastic or metal are 
proven aids for professional cable routing in industrial 
plants.

Progress® EMV-Kabelverschraubungen aus Messing 
sorgen für eine niederimpedante Verbindung zwischen 
Schirmgeflecht und  Metallgehäuse.

Progress® EMC cable glands made of brass enxure a 
low-impedance connection between the braided shield 
and the metal chassis.

Progress® Ex-Kabelverschraubungen aus Kunststoff 
oder  Messing sorgen auch in explosionsgefährdeten 
Bereichen für eine  sichere  Kabeleinführung.

Progress® Ex cable glands made of plastic or brass 
ensure secure cable entries even in potentially explosive 
environments.

Winkel und Flanschwinkel zum richtungsändern-
den Einführen in Schaltschränke und Gehäuse.

Elbows and flanges to add changes of direction 
in switching cabinets and chassis.

Zubehör: Gegenmuttern, Reduktionen, 
 Verschlussschrauben, ...

Accessories: locknuts, reduction fittings, 
 locking screws, ...
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KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
GERMANY
Tel.+49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax+49 (0) 23 55 / 809-21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösun-
gen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf  unserer In-
ternetseite: www.kaiser-elektro.de

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser 
 technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich auf 
das Gespräch mit Ihnen: 
+49 (0) 23 55 / 809-119  ·  technik@kaiser-elektro.de

Technical information and advice

You will find more information about products, system solutions 
and communication media on our website: 
www.kaiser-elektro.de

For additional questions or information, please contact our 
 technical staff:
+49 (0) 23 55 / 809-119  ·  technik@kaiser-elektro.de

Systeme und Lösungen 
für die professionelle Elektro-Installation.
Systems and solutions 
for the professional electrical installation.


