Energieeffizienz.
Elektro-Installation fur
energieeinsparende Gebaude.




FUr energieeffiziente Gebaude.
Intelligente Installations-Systeme.

Zukunftsfahige Gebadudetechnik muss heute neben den Anforderun-
gen der Nutzer an Architektur und Funktion vor allem ganz konkrete
baurechtliche Vorgaben erflillen. Diese definieren u. a. den Energie-
standard. Dabei gilt es, den Energieverbrauch durch hohere Effizienz zu
verringern.

Mit vorausschauender Planung, intelligenter Technik und geeigneten
Materialien lassen sich bisher nicht erschlossene Energiesparpotenziale
nutzen — ganz im Sinne der EU-Richtlinie zur Gebaudeeffizienz sowie
der nationalen Verordnungen. Mehr Wohnkomfort und Arbeitsquali-
tat sowie Einsparpotenziale werden dabei zu positiven Nebeneffekten.
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Innovative KAISER Produkte unterstitzen Sie dabei, die gestiegenen
Anforderungen der EU-Richtlinien sowie der nationalen Vorschriften,
insbesondere des Gebaudeenergiegesetzes (GEG; ehemals EnEV), zu
erfullen. So kénnen Sie die geforderte luftdichte Gebaudehlille prob-
lemlos und zuverldssig realisieren — beispielsweise mit der ECON®-
Technik, die in luftdichten Hohlwand- sowie Unterputz-Installations-
dosen und Einbaugehdusen zum Einsatz kommt.

Auch fur eine warmebriickenfreie Elektro-Installation in oder an der
Fassade finden Sie bei uns passende Produkte zum Einbau und zur
Befestigung, welche selbst nachtraglich verbaut werden kénnen. Fir
die Installation bei der nachtraglichen Innenddmmung steht dartber
hinaus noch die Innendammungsdose zur Verfiigung, die neben der
Luftdichtheit und Warmebrickenfreiheit auch Feuchteschaden ver-
meidet.




Grundlagen. Gesetze und Technik.
Luftdichte und warmebrickenfreie Elektro-Installation.

Energieeffiziente Installation in G

ECONC®-Technik. Luftdichte Installation in Hohlwdnden und Mauerwerk.
Installation ohne Warmebrlcken. Sichere Geradtebefestigung in oder an der AuBenwanddammung.

Nachweise. Luftdichtheit und Warmebriickenfreiheit.
Das energieeffiziente Haus.

Anforderungen

@ Luftdichte Installation.

Luftdichte Hohlwand-Installation mit ECON®-Technik.

Luftdichter und durchgangiger Installationsraum
bei Mehrfachkombinationen.

Luftdichte Installation mit Elektroinstallationsrohren.
Luftdichter Installationsraum fur Leitungsverbindungen.
Luftdichte Installation in massiven Baustoffen.

Luftdichte Installation mit zusatzlichem Installationsraum.
Luftdichte Installation mit Datenleitungen.

Luftdichte Hohlwand-Installation.

Nachtraglich luftdicht.

Dauerhaft luftdichtes VerschlieBen von Elektroinstallationsrohren.

Luftdichter Einbauraum mit universeller Anschraubflache.
Luftdichter Einbauraum fur LED-Einbauleuchten.

Luftdichter Einbauraum fir Halogen- und LED-Einbauleuchten.
Luftdichte Installation in der DAmmebene.

Far die luftdichte Rohr- und Leitungsdurchfiihrung.

Luftdichte Durchfihrungen im AuBBenbereich.

Luftdichte Unterputz-Installation mit ECON®-Technik.

ﬁ Installation in gedammten Fassaden.

Installation in Innendamm-Systemen.
Sicherer Halt ohne Warmebrcke.
Sicherer Halt und stabile Basis.

Flr LED-Einbauleuchten und Einbaugerate in gedammten Decken.

Gerate-Verbindungsdose fur Holzfaser-Dammstoffe.
Sicher verankert ohne Warmebrticke.
Bindiger Halt ohne Warmebrdicke.

Energieeffiziente Elektro-Installation. KAISERSYSTEM. Auf einen Blick.

Losungen und Systeme flr die professionelle Elektro-Installation.

Produktlésungen

O-range ECON® 63/ O-range ECON® 64.

O-range ECON® 2 / O-range ECON® 3 / O-range ECON® 4. [NEU|

Rohr-Gerate-Verbindungsdose O-range ECON®.
Verbindungsdose @ 120 mm O-range ECON®.

O-range ECONP® Fix.

Electronic-Dose O-range ECON® Flex. [NEU
O-range ECON® Data. [NEU]

Das KAISER Installations-System.
Dichtungseinsatz und Dichtfolie.
Dichtstopfen.

Einbaugehduse O-range ECON® 120. [NEU]
Einbaugehduse ThermoX® LED.
Einbaugehduse ThermoX®.
Einbaugehause EnoX®.
Luftdichtungsmanschetten.

Alu-/ Vlies-Butyl Dichtungsmanschetten.

UP' ECON® / ECON® 10 / ECON® 15.

Innenddmmungsdose.
Geratetrager.

Geratedosen.

Einbaugehduse ThermoX® Iso +.
ECONF® Iso +.NEU

ECON® Styro55.
Mini-Geratetrager.

2 KAISER

14
16

18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32

34
36
38
40
42
a4
as

46
48

3



Grundlagen.

Gesetze und Technik.

Die Energieeffizienz wird mit zunehmenden Energiepreisen wichti-
ger bei der Beurteilung des Gebdudewertes. Das gilt sowohl fur Neu-
bauprojekte als auch fur SanierungsmaBnahmen (Bauen im Bestand).
DarUber hinaus sind die Anforderungen an die Gesamtenergieeffizi-
enz von Wohn- und Nichtwohngebauden zum 1. Januar 2016 um 25
% erhéht worden. Danach muss die Warmeddmmung etwa 20 % bes-
ser ausgefihrt werden. Oberste Geschossdecken in Bestandsgeb&u-
den sind ferner zu ddmmen, wenn das dartber liegende Dach nicht
isoliert ist oder den Mindestwarmeschutz nicht erfullt.

Das Gebaudeenergiegesetz (GEG) ist am 1. November 2020 in Kraft
getreten. Es fUhrt die bisherigen Regelwerke (Energieeinsparungsge-
setz EnEG, Energieeinsparverordnung EnEV, ErneuerbareEnergien-
Warmegesetz EEWarmeG) zusammen.

Die Luftdichtheit von Gebauden wird nicht nur im GEG, sondern
auch in der DIN 4108-7 definiert.

Die ,Richtlinie Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden”
formuliert auf europaischer Ebene Vorgaben, die mit der Aktualisierung
von Gesetzen und Verordnungen in Deutschland in nationales Recht
umgesetzt worden sind. Mit den vergangenen Novellierungen der EnEV
und Einfihrung des GEG sind die Anforderungen, die der Wirtschaftlich-
keit und Nachhaltigkeit zugutekommen sollen, noch weiter erhéht wor-
den.
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In Osterreich ist die EU-Richtlinie seit August 2007 nationales Recht,
und in der Schweiz schreibt der 2007 beschlossene ,Aktionsplan Effi-
zienz"” entsprechende MaBBnahmen vor, die sich an der EU-Richtlinie
orientieren.

Der Energieausweis ist zentraler Bestandteil des GEG (ehemals EnEV)
und fur alle Gebaude bei Verkauf, Vermietung oder Verpachtung ver-
bindlich. Er bewertet auch die Energieverluste Uiber die Gebaudehlle
und schafft fir Kaufer sowie Mieter mehr Transparenz hinsichtlich der
Energieeffizienz einer Immobilie.

In Deutschland ist der Energieausweis seit Januar 2009 fir Wohnge-
baude und seit Juli 2009 fur Nichtwohngebdude verpflichtend. In
Osterreich gilt dies fur Neubauten seit Januar 2008 und fir den
Bestand seit 2009. Die Schweiz hat basierend auf den EU-Richtlinien
im Oktober 2009 den Gebdudeenergieausweis der Kantone (GEAK)
eingeflhrt.

ENERGIEAUSWEES « e




Eine luftdichte Gebadudehiille sowie die warmebriickenfreie AuBen-
ddammung sind wesentliche Aspekte zur Erfillung der Anforderungen
des GEG (ehemals EnEV) an Neubau und Sanierung. Die DIN 18015-5
(Luftdichte und warmebrickenfreie Elektroinstallation) definiert dazu
die Planungs- und Ausftihrungsgrundlagen bei Durchdringungen der
Luftdichtheitsschicht und bei Anschlissen in diesem Bereich sowie in
oder an der winddichten Schicht.

Die Energieeffizienz eines Gebaudes wird durch die optimale Nutzung
vorhandener Energiequellen und die Minimierung von Energieverlusten
bestimmt. Neben der eingesetzten Heizungs- und Luftungstechnik ist
die durchgangig gut isolierte Gebaudehlle die wichtigste Komponente
fr den Schutz vor Warmeverlusten.

Die thermische Gebaude-Hiillfliche wird Uberwiegend durch die
AuBenwande gebildet, an denen 25 bis 50 % der Transmissions-Warme-
verluste auftreten. Danach folgen mit 15 bis 35 % Verluste tGber Dachfla-
chen und Warmebricken, wie beispielsweise Aufstandsflachen und
Leckagen der Gebadudehdille. Auch um Bauschaden zu vermeiden, ist es
erforderlich, die luftdichte Gebaudehulle zu bewahren und die AuBen-
dammung warmebrickenfrei zu halten. Dies gilt insbesondere fur die
Elektroinstallation.

Energieeffizienz | Grundlagen

Der Niedrigenergie-Standard kann den Heiz-Energieverbrauch — ver-
glichen mit dem Normalverbrauch im Bestand — bereits auf ca. 40 %
senken, in Passivhausern sogar auf ca. 8 %. Um lberzeugende Einspar-
effekte durch die Sanierung im Bestand zu erreichen, ist vor allem eine
Optimierung der Warmedammung erforderlich.

Durchschnittlicher Heiz-Energieverbrauch dargestellt an Hausern mit einer Wohnflache von 100 m?

Haus-Typ ~Normal-Haus" Niedrig-
(Geb&udebestand) energiehaus

AN

Energie-Einsatz 187 kw h/m?a 73 kw h/m?a

Passiv-Haus Null-Heiz- Energieautarkes
Energiehaus Haus (Sonderfall)

AN AN

15 kw h/m?a 8,3 kw h/m?a 0 kw h/m?a

Weitere Informationen zu ,Elektro-Installation fir energieeinsparende Gebaude”
finden Sie im Internet oder direkt bei KAISER (siehe auch Riickseite)
Technische Beratung | Telefon: +49(0)2355.809.61
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Eine warmedammende, luftdichte Gebaudehiille gemal DIN
4108 ist notwendig, um den Anforderungen der aktuellen Vor-
schriften zu genligen. Neben dem energetischen Aspekt hat die
luftdichte Gebaudehille eine wichtige Schutzfunktion fur die Bau-
substanz: Wenn namlich warme Luft innerhalb der Konstruktion an
kihlere Oberflachen gelangt, verursacht dies hier Kondenswasser.
Dadurch kdnnen Feuchtigkeitsschaden bis hin zur Schimmelbildung
entstehen.

In der Leicht- oder Hohlwandbauweise sind es oft Dampfbrems-
folien oder OSB-Platten, die die luftdichte Schicht zur Wand bzw.
Decke bilden. Diese darf nicht durch die Elektroinstallation bescha-
digt werden — weder durch Installationsdosen oder Leitungsdurch-
dringungen noch durch zu heiBe Betriebsmittel in unmittelbarer
Néhe. Insbesondere ist darauf zu achten, dass nur dafiir vorgesehe-
ne Leitungs- oder Rohreinfihrungen mit entsprechender Rickhal-
tung nach DIN 60670-1 verwendet werden, da ansonsten durch
Zugbeanspruchungen bei der Installation, z. B. von Schalter- oder
Steckdosen, eine Leckage entstehen konnte. Im Massivbau bildet
der wandinnenseitige Putz die luftdichte Ebene. Hohlkammern und
StoBfugen, die von der Elektroinstallation angeschnitten sind,
sowie unzureichend ausgefihrte Durchdringungen, sind hier
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Luftdichte und warmebrulckenfreie
Elektro-Installation.

Schwachstellen, weil sie eine Leckage zum beheizten Innenraum
bilden kénnen.

Bei der nachtréglichen Innenddmmung kann es aufgrund des Platz-
bedarfs von Schaltern und Steckdosen erforderlich sein, die Installa-
tion bis in das Bestandsmauerwerk zu fihren. Hier gilt es neben der
Luftdichtheit und Warmebrickenfreiheit die Feuchteregulierung zu
bertcksichtigen.

Luftdichte Elektroinstallationsprodukte fiir die Hohlwand-
oder Unterputzmontage sind hier zur sicheren Erhaltung der Luft-
dichtheit die einzig richtige Wahl. Die Planungs- und Ausfiihrungs-
regeln fureineluftdichte und warmebriickenfreie Elektroinstallation
sind in der DIN 18015-5 geregelt.

Fir die Installation durch, in oder an der Luftdichtheitsschicht
bietet KAISER sowohl fur die Hohlwand- und Unterputzmontage als
auch fur die Installation bei nachtréglicher Innenddmmung geeig-
nete Losungen an.



ECON®-Technik.

Energieeffiziente Installation in

i B 1

Luftdichte Installation in
Hohlwanden und Mauerwerk.

Eine garantiert luftdichte Installation nach DIN 18015-5 in
Leichtbau- oder Massivbauweise ermoglichen die KAISER Pro-
dukte mit ECON®-Technik.

Die Elastizitat der Dichtungsmembran sorgt dafir, dass sich
diese beim Durchfiihren dicht um die Leitung oder das Rohr legt.
So werden unkontrollierte Luftstrome ausgeschlossen und
Waérmeverluste sowie Bauschaden aufgrund der Bildung von
Kondenswasser sicher vermieden.

Die werkzeuglose Leitungs- und Rohreinfiihrung fiihrt zur deut-
lichen Vereinfachung und Verringerung des Installationsaufwands
und ist ein wirtschaftlicher Pluspunkt fir die ECON®-Technik.

Die integrierte Leitungsriickhaltung der neuen Klemmtechnik
erfullt bei Hohlwanddosen alle Anforderungen der DIN VDE
0100-520 bzw. DIN EN 60670-1 und gewahrleistet zertifizierte
Sicherheit.

Produkte mit ECON®-Technik sind luftdicht und sorgen dafr,
dass unerwinschte Luftungswarmeverluste vermieden werden.
So leistet ECON® einen wichtigen Beitrag zur Erfullung der Anfor-
derungen der EU-Richtlinie zur Energieeffizienz sowie ihrer
Umsetzungen in nationales Recht, wie dem Geb&dudeenergiege-
setz (GEG; ehemals EnEV).

Weitere Informationen zu ,Elektro-Installation fir energieeinsparende Gebaude”
finden Sie im Internet oder direkt bei KAISER (siehe auch Ruckseite)
Technische Beratung | Telefon: +49(0)2355/809-61

Die garantiert luftdichte und verarbeiterfreundliche
ECONZ®-Technik ist bei KAISER ein Standard fir intelligente
Gebdaudeinstallation. Siefinden diese Technikinverschiedenen
KAISER Hohlwand- und Unterputzdosen, Installationsdosen
far Warmedammverbundsysteme sowie bei Einbaugehausen
fur die luftdichte Elektro-Installation in der Dammebene.

KAISERTECHNIK. Flir lhre Zukunft.




Installation ohne Warmebrucken.
Sichere Geratebefestigung in oder
an der AuBenwanddammung.

Die Qualitat einer AuBenwanddammung hangt vor allem von der
Durchgangigkeit der Ddmmung und der Vermeidung von Warmebr-
cken ab. Besondere Risiken bergen hier Anbauten wie Balkone oder
auBen liegende Installationen wie Steckdosen, AuBenschalter und
-leuchten, Bewegungsmelder, Sprechanlagen oder Briefkasten.

Neben erheblichen Warmeverlusten kénnen zudem aufgrund von
Warmebricken auch Bauschdaden durch Kondenswasser bis hin zu
gesundheitsschadlichen Schimmelpilzen entstehen.

8 www.kaiser-elektro.de

Die mechanisch sichere und warmebriickenfreie Befestigung an
der gedammten Fassade soll einen stabilen Halt geben, aber dabei
die Dammschicht nicht zerstéren. KAISER bietet hier ein umfangrei-
ches Programm zur sicheren und energetisch optimalen Befestigung
von Elektrogeraten und -komponenten sowie weiterer Bauteile an —
und das auch fur die nachtragliche Montage in oder an der gedamm-
ten Fassade.

Die KAISER Losungen fir gedammte AuBenwande gewahrleisten
eine warmebriickenfreie Installation.



Energieeffiziente Installation in

1 Holzfaserdémmung | 2 Schaumglas | 3 Mineralschaum | 4 EPS

Aufbau eines organischen Warmeddammverbundsystems

Warmedammverbundsysteme (WDVS) sind mehr-
schichtige Fassadenaufbauten, die heute meist zur
Gebaudedammung verwendet werden. Die KAISER
Produkte sind speziell fir die WDVS sowie andere
markttbliche Systeme entwickelt worden. Sie finden in
diesen Fassaden optimalen und dauerhaften Halt, ohne
die Dammwirkung zu beeintrachtigen.

Thermografie-Aufnahmen konnen Warmebrticken an
1 Mauerwerk | 2 Verklebung | 3 Dammstoffplatte | 4 Armierungsputz

5 Armierungsgewebe | 6 Armierungsputz | 7 AuBenputz

bestehenden Fassaden sehr schnell sichtbar machen.
Eine Farbskala stellt die Oberflachentemperatur dar.

Die gelben und roten Flachen zeigen dabei die Stellen,

an denen viel Warme ausgetauscht wird. Die Thermo- Warmebricken sind Schwachstellen in der Gebaudehdlle. Der

Warmeverlustist hier deutlich héher als im umliegenden Bauteil. Je
starker die Warmedammung der Bauteile ist, desto bedeutsamer
sind die Warmebrdcken.

grafie-AuBenaufnahme oben zeigt eine gute Dam- 10
mung mit AuBeninstallation ohne Warmebricken. Bei
Innenaufnahmen zeigen die kalten Stellen — also die 8
blauen und dunklen Farben — die Schwachstellen der
Gebaudedammung.

KAISER ist aktives Mitglied der Exportinitiative Energieeffizienz des Bundesministeriums 000 9
fur Wirtschaft und Technologie und prasentiert sich damit als Produzent energieeffizienter 88:

Produkte im Bereich der Steigerung der Energieeffizienz in internationalen Markten.



Nachweise. Luftdichtheit und
Warmebruckenfreiheit.

Das Gebdudeenergiegesetz (GEG, ehemals EnEV) ist in Deutsch-
land 2020 in Kraft getreten und |8ste die bis dahin geltenden Gesetze
/ Verordnungen EnEV, EnEG und EEWdrmeG ab. Das GEG definiert
Mindeststandards flr neue und bestehende Geb&dude hinsichtlich des
Dammstandards und der Qualitdt der Anlagentechnik.

Sowohl das Gebdudeenergiegesetz wie auch die Normenreihe DIN
4108 fordern eine dauerhaft luftdicht ausgefihrte Gebaudehdille, um
Energieverluste sowie die Durchstromung und Weiterleitung von
Raumluftfeuchte zu vermeiden. Leckagen kénnen infolge der Durch-
stromung zu einem Kondenswasserausfall, Schimmelpilzbildung und
gar Bauschdden fuhren. Fur die luftdichte und warmebrickenfreie
Elektroinstallation sind die Planungs- und Ausfihrungsregeln in der
DIN 18015-5 definiert.

10 www.kaiser-elektro.de




Kurzgutachten

im Auftrag der Firma

Kaiser GmbH & Co. KG
Ramsioh 4
D-58579 Schalksmahle

August 2011

Bei der Beurteilung der Luftdichtheit eines Gebaudes kommt
haufig das Differenzdruckverfahren (z. B. Blower-Door-Methode)
zum Einsatz. Wenn es um das Lokalisieren etwaiger Leckagen geht,
helfen Thermografieaufnahmen oder die Verwendung von Anemo-
meter. Warmebrlcken sind bei der Befestigung von Anbauten in
oder an der Fassade zu vermeiden.

Zum Sicherstellen der Luftdichtheit werden luftdichte Elektrointal-
lationsprodukte nach DIN 4108-2 mit der bestimmungsgemal
genutzten Leitungs- oder Rohreinflhrung einer Differenzdruckpru-
fung unterzogen. Sie dirfen dabei die festgelegte Luftdurchldssig-
keit nicht Gberschreiten.

Bei der nachtrédglichen Innenddmmung wird zusatzlich zur Luft-
dichtheit die Konvektion und Feuchteregulierung berlcksichtigt.

heit und Warmebriickenfreiheit

Fur Elektroinstallationsprodukte, die zur Befestigung in oder an der Fas-
sade geeignet sind, erfolgen Warmebrickenberechnungen, die nach-
weislich die Warmebrtckenfreiheit garantieren.

Luftdichte sowie warmebrlckenfreie Elektroinstallationsprodukte von
KAISER werden eingehend geprift und entsprechen nachweislich den
Anforderungen, die in der DIN 18015-5 an eine luftdichte und wérme-
briickenfreie Elektroinstallation gestellt werden.

2KAISER "



Das energieeffiziente Haus.
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Energieeffiziente Installation in Gebauden

In Mauerwerk:

@ Geritedose ECON® 10
Gerate-Verbindungsdose ECON® 15

In Leichtbauwanden:

Geratedose O-range ECON°® 63
Gerate-Verbindungsdose
O-range ECON® 3
Gerate-Anschlussdose
O-range ECON® Data
Verbindungsdose @ 120 mm
O-range ECON®
Einbaugehause O-range ECON® 120
Einbaugehduse ThermoX® LED
Mehrfach-Luftdichtungs-
manschette ECON®

000 O O 00

Warmebriickenfreie Installation:

(<)

Gerate-Verbindungsdose
ECON® Styro55
Gerate-Verbindungsdose
ECON°® Iso +

Mini-Geratetrager
Teleskop-Geratetrager
Universal-Geratetrager

mit Kombieinsatz
Einbaugehduse ThermoX® Iso +

@006

2#KAISER "



Luftdichte Hohlwand-Installation &

mit ECON®-Technik.

Produkte mit ECON®-Technik sind luftdicht und sorgen dafiir, dass unerwinschte Luf- 90° Rohreinfihrungswinkel: Bis zu 90° versetzte
tungswarmeverluste vermieden werden. Somit leistet ECON® einen wichtigen Beitrag Rohreinflihrung; ideal fir den Einbau gegeniber-
zur Erfallung der Anforderungen der EU-Richtlinie zur Energieeffizienz sowie der liegender Dosen!

jeweiligen nationalen Umsetzungen, wie dem Gebdudeenergiegesetz (GEG; ehemals

EnEV).

In umfangreichen Blower-Door-Tests wurde durch ein unabhangiges Institut die Luft-
dichtheit der Hohlwanddosen mit ECON®-Technik getestet und bestatigt.

e Elastische Dichtungsmembran fir garantierte Luftdichtheit
e Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinfihrung

¢ Integrierte Zugentlastung nach DIN EN 60670

o Luftdichte Kombinationen mit Verbindungsstutzen

¢ Gerateschrauben mit Plus-Minus-Antrieb

e Innovative Offnungslasche

Ll
s A
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Luftdichte Installation | ECON® -Technik

1 Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik fligt sich beim DurchstoBen um Leitung oder Rohr.

Unkontrollierte Luftstrome werden somit ausgeschlossen.

2 Leichtgédngiges Offnen der Rohreinfiihrung durch vorgepréagte Offnungslasche ...

3 ... ohne EinreiBen der Membran.
4 Dauerhaft luftdichte Rohreinfliihrung bis RohrgréBe M25.

5 Leitungs- und Rohreinfihrungen bleiben selbst bei Zugbeanspruchung garantiert luftdicht erhalten.
6 Die Kennzeichnung der Einflihrungséffnungen vereinfacht die korrekte Wahl der OffnungsgroBe.
7 Fur die luftdichte Kombination der Hohlwanddosen sorgt der Verbindungsstutzen,

der werkzeuglos Uber die abziehbaren Laschen eingefihrt wird.

O-range ECON®

Neuer Markenname: Unter dem neuen Markennamen O-range®
sind nun die Produktfamilien der Hohlwanddosen fur die Standard-
Elektro-Installation und die luftdichte Elektro-Installation zusam-
mengefasst. Dabei symbolisiert das kreisrunde ,0" die Installations-
offnung fur die Dose in der Hohlwand, wahrend ,range” fir das
Sortiment aus zurzeit insgesamt 12 Hohlwanddosen steht. Durch
den neuen, kraftigen Farbton unterscheiden sie sich deutlich und las-
sen auf den ersten Blick erkennen, dass hier eine Dose in Markenqua-
litdt nach dem neuesten Installationsstandard in der Wand steckt.

Innovative technische Verbesserungen: SchlieBlich ist die neue
Hohlwanddosen-Generation auch technisch ein Vorreiter, so dass die
Elektro-Installation jetzt noch schneller und einfacher vonstatten-
geht. Die Hohlwanddosen O-range ECON® fir die luftdichte Elekt-
ro-Installation verfiigen (iber innovative Offnungslaschen. Diese
erméglichen das werkzeuglose, definierte Offnen der Rohrmembran
und garantieren nach der bis zu 90° méglichen Rohreinfiihrung eine
dauerhafte Luftdichtheit. Dartber hinaus sind jetzt alle ECON®-
Dosen inklusive der Geratedosen mit Rohreinfihrungen bis M25 aus-
gestattet. Die Gerate-Verbindungsdose hat zwei zusatzliche Lei-
tungseinfiihrungen erhalten und ist damit noch flexibler einsetzbar.

Geratedose Geratedose Gerate-Verbindungsdose Gerate-Verbindungsdose
O-range ECON® 63 O-range ECON® 63 O-range ECON® 64 O-range ECON® 64 @
Art.-Nr. 9263-22 halogenfrei Art.-Nr. 9264-22 halogenfrei

Art.-Nr. 9263-78

Art.-Nr. 9264-78

-

e

halogen-
frei

KAISER "



Durchgangiger Installationsraum.
O-range ECON® Mehrfachdosen.

Mit den neuen Gerate-Verbindungsdosen O-range ECON® 2 / 3 / 4 bietet KAISER
die perfekte Basis und damit einen besonderen Komfort fur die Installation aller gan-
gigen Einbaugerate in Mehrfachkombinationen.

Sie erlauben den Einsatz vorverdrahteter Einbaugerate und schaffen maximale Flexibi-
litat bei der Geratebefestigung.

Bei Einsatz unterschiedlicher Stromkreise bzw. von Versorgungs- und Kommunikati-
onsanschlissen innerhalb einer Kombination lassen sich die einzelnen Gerateeinbau-
platze durch den einsetzbaren Trennsteg einfach und normgerecht trennen.

e Komfortable Installation vorverdrahteter Gerateeinsatze ohne raumliche Trennung

e Maximale Flexibilitat bei der Gerdtebefestingung

¢ Normgerechte Trennung der einzelnen Einbaudffnungen mittels einstegbarem Trenn-
steg

e Komplette Montage und Installation mit nur einem Schraubenantrieb

e Kombinierbar mit allen Anwendungen des O-range® Programms

Ausbrechbare Kante am
Trennsteg zur frontseitigen
Durchverdrahtung bei
eingesetztem Trennsteg

>
i
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Luftdichte Installation | ECON® -Technik

1 Die Gerate-Verbindungsdosen O-range ECON® 2 / 3 / 4 ermdglichen aufgrund ihrer groBen Einbaudffnung ohne
Mittelsteg den komfortablen Einsatz von Schalter-/Steckdosen-Kombinationen ohne Verdrahtung durch den Verbin-

dungsstutzen.

2 Durch den eingesetzten Trennsteg werden die einzelnen Gerateeinbauplatze einfach und normgerecht getrennt.
Zwei zusatzliche Schraubdome garantieren maximale Flexibilitat bei der Geratebefestigung.

3 Zu allen Anwendungen des O-range®-Programms ist eine normgerechte Kombinierbarkeit im Mittenabstand 71 mm,

auch ohne Verbindungsstutzen, moglich.

Gerate-Verbindungsdose
O-range ECON°® 2
Art.-Nr. 9252-22

Gerate-Verbindungsdose
O-range ECON® 2, halogenfrei
Art.-Nr. 9252-78

s
W

Y 3

Gerate-Verbindungsdose
O-range ECON°® 3
Art.-Nr. 9253-22

Gerate-Verbindungsdose
O-range ECONP® 3, halogenfrei
Art.-Nr. 9253-78

- 4
|

Gerate-Verbindungsdose
O-range ECON® 4 @
Art.-Nr. 9254-22 .

Gerate-Verbindungsdose
O-range ECON® 4, halogenfrei

Art.-Nr. 9254-78 .“-'r“--ﬂ.;, _.
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O-range ECON®

luft-
dicht

Rohr-Gerate-Verbindungsdose,
Verbindungsdose @ 120 mm.

Luftdichte Rohr-Gerate-Verbindungsdose mit ECON®-Technik speziell
fir die Installation mit Elektroinstallationsrohr. Die Dose ist VDE-zertifi-
ziert und eignet sich flr eine energieeffiziente Elektro-Installation
gemaf GEG (ehemals EnEV). 4 Einflhrungen sind optimal fir eine durch-
gangige Rohrinstallation z.B. im Fertighausbau oder bei Datennetzwer-
ken.Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Rohreinfiihrung
per Offnungslasche.

e Einbau in Frasloch @ 68 mm

e Elastische Dichtungsmembran fir garantierte Luftdichtheit

¢ \Werkzeuglose Rohreinfiihrung

o Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen

Rohr-Gerate-Verbindungs-
dose O-range ECON°®
Art.-Nr. 9266-22

Rohr-Gerate-Verbindungs-
dose O-range ECON°®
halogenfrei

Art.-Nr. 9266-77

£

lhalogen-
frei
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Verbindungsdose @ 120 mm
O-range ECON®
Art.-Nr. 9273-92

Luftdichte Verbindungsdose @ 120 mm mit ECON®-Technik fir eine
energieeffiziente Elektro-Installation gemaB (GEG (ehemals EnEV). Beson-
ders montagefreundlich dank werkzeugloser Leitungs- und Rohreinfih-
rung. Die Dichtungsmembranen garantieren eine dauerhafte Luftdicht-
heit und gewahrleisten gleichzeitig einen Rickhalt von Leitung oder Rohr.
Das groBe Dosenvolumen bietet viel Installationsraum fur diverse Lei-
tungsverbindungen.

e Einbau in Frasloch @ 120 mm
e Elastische Dichtungsmembran fur garantierte Luftdichtheit
¢ Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinfiihrung

Verbindungsdose @ 120 mm
O-range ECON®, halogenfrei

Art-Nr. 9273-78 @
frei
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luft-
dicht

Stecken — Ausrichten — Klemmen — Fertig!
O-range ECON® Fix.

Mit der neuen Gerate-Verbindungsdose O-range ECON® Fix wird die Installation dank laschenlo-
ser Klemmrippen-Befestigung in unterschiedlichen Wandmaterial-Kombinationen wie OSB-
Platten, Gipsfaserplatten oder auch im Sichtmauerwerk deutlich schneller und leichter. Umlaufende
Dichtlamellen auf zwei Ebenen garantieren den Erhalt der luftdichten Ebene. Durch die aufgebrach-
ten Zentrierstege wird eine exakte und komfortable Montage der Gerate-Verbindungsdose in der
Installationséffnung ohne Verkanten ermaglicht. STECKEN — AUSRICHTEN — KLEMMEN — FERTIG!

¢ Klemmrippen-Befestigung fur unterschiedliche massive Wandaufbauten

e Umlaufende Dichtlamellen auf 2 Ebenen flr den Erhalt der luftdichten Ebene
¢ 4 Schraubdome fiir maximale Flexibilitat bei der Gerdtebefestigung

¢ Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinfihrung

o Gerdteschrauben mit Plus-Minus-Antrieb

Universell einsetzbar ab 10 mm Materialstarke O-range ECON® Fix O-range ECON® Fix, Setzwerkzeug
bei: Art.-Nr. 9264-12 halogenfrei Art.-Nr. 1090-12 @
! Art.-Nr. 9264-72

1 OSB mit Gipskarton
2 Gipsfaserplatten*

3 OSB-Platte mit MdF
4 Sichtmauerwerk

halogen-
frei

*Bei der Montage in Wandaufbauten, die ausschlieBlich aus Gipskartonbauplatten (GKB) nach 000 19
DIN 18180 oder zementgebundenen Mineralfaserplatten nach DIN EN 12467 bestehen, ist das 88:

Produktprogramm O-range® mit Laschenbefestigung die geeignete Losung.



Luftdichte Installation mit e

zusatzlichem Installationsraum.
Electronic-Dose O-range ECON® Flex.

Die luftdichte Electronic-Dose mit ECON®-Tech-
nik ist aufgrund ihrer schnellen Montage ideal
fir die Modernisierung oder Erweiterung beste-
hender Installationen. Der flexible Tunnel
ermdoglicht einen einfachen Einbau und schafft
mehr Raum fir elektronische Bauteile, Leitungs-
reserven und Klemmen.

Zusatzlicher, seitlicher Anschlussraum fur Kom-
munikations- und Netzwerktechnik

Elastische Dichtungsmembranen fir garantier-
te Luftdichtheit

Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinfihrung
Integrierte Leitungsrickhaltung

Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit
Verbindungsstutzen

20 www.kaiser-elektro.de

Neben der garantierten Luftdichtheit dieses Systems gehort die werkzeuglose Belegung
mit Leitungen oder Rohren zu den praktischen Vorteilen, die die alltaglichen Installationen
mit ECON®-Technik effizient und sicher gestalten. Dabei bieten Details wie die Offnungs-
lasche fir Rohre oder der Verbindungsstutzen flr eine isolierte und luftdichte Kombinati-
on mit ECON® Hohlwanddosen dem Installateur anwenderfreundliche Lésungen.

@)

Electronic-Dose Electronic-Dose
O-range ECON® Flex O-range ECON® Flex halogenfrei
Art.-Nr. 9268-94 Art.-Nr. 9268-74

halogen-
frei



Luftdichte Installation | ECON® -Technik

Schonende und komfortable
Verarbeitung von Datenleitungen.
O-range ECON® Data.

Die Gerate-Verbindungsdose O-range
ECON® Data bietet einen noch nie dagewese-
nen Installationskomfort fir den Anschluss und
Einbau von Kommunikations- und Netzwerk-
Anschlussdosen. Die innovativen Leitungsein-
fuhrungen fir Daten —und Netzwerkleitungen
sind so positioniert, dass die vom Leitungsher-
steller vorgegebenen Biegeradien spielend ein-
gehalten werden konnen, Leitungsknicke ver-
mieden werden und somit eine optimale
Datenibertragung gewahrleistet ist.

Ganz gleich, ob der Anschluss einer Netzwerk-
Anschlussdose oder eines Keystone-Moduls
eingebaut wird, die neue O-range ECON® Data
bietet stets die optimale Leitungsfihrung.

¢ Innovative Leitungseinfihrungen vermei-
den Leitungsknicke

¢ 4 Schraubdome fiir maximale Flexibilitat
bei der Geratebefestigung

¢ \Werkzeuglose Leitungs- und Rohrein-
fihrungen

e Kombinierbar mit allen Anwendungen
des O-range®-Programms

Die fur einen fachgerechten Anschluss der
Netzwerkdosen erforderliche Uberlange der
Leitungen kann bei Einbau des Gerates ein-
fach zurlck in den Hohlraum der Leichtbau-
wand gefihrt werden.

O-range ECON® Data
Art.-Nr. 9280-22

luft-
dicht

O-range ECON°® Data, halogenfrei
Art.-Nr. 9280-78

e

halogen-
frei
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Lufttdichte Hohlwand-Installation. &
Das KAISER Installations-System.

Das umfangreiche KAISER Installations-
System mit Zubehor und Werkzeugen
ermdglicht Ihnen professionelle, luftdichte
Installationen in Gebduden nach GEG (ehe-
mals EnEV) und bietet fir eine Vielzahl an
Aufgaben die perfekte Losung. Von der Gera-
tedose Uber die Electronic-Dose bis hin zur
Wandleuchten-Anschlussdose finden Sie hier
praxisbewahrte Produkte.

Neben den luftdichten Produkten mit der
KAISER ECON®-Technik, die sich werkzeuglos
offnen lassen, bieten wir Ihnen hier ein weite-
res Installations-System fur luftdichte Installa-
tionen.

Bei den luftdichten Installationsproduk-
ten ohne Dichtungsmembran fir Rohre oder
Leitungen erstellen Sie einfach die Offnung
mit dem praktischen KAISER Universal-
Offnungsschneider. Diese ist dann so pass-
genau, dass Luftstromungen vermieden
werden. Zusatzlich sorgt der passgenaue
Sitz fur eine fachgerechte Ruckhaltung der
Leitungen oder Rohre.

22 www.kaiser-elektro.de

Gerate- Gerate-

Verbindungsdose  Verbindungsdose

Art.-Nr. 9066-01/77 fur Massivholz
Art.-Nr. 9066-12

Electronic-Dose
Art.-Nr. 9062-94/74

Wandleuchten-
Anschlussdose
Art.-Nr. 9248-01/77 Art.-Nr.

Geratedose CEE
Art.-Nr. 9075-12/78

Geratedose

fur diinne
Beplankungen
Art.-Nr. 9068-01/79

X

Verbindungs- Universal-
stutzen Offnungsschneider
Art.-Nr. 1085-80
9060-98/78

w - ‘g



Nachtraglich luftdicht. i

Dichtungseinsatz

Der abdichtende Einsatz macht im Handumdrehen aus konventionel-
len Geratedosen luftdichte Dosen. Die Einsatze fur Unterputz- oder
Hohlwanddosen lassen sich jederzeit nachinstallieren — ohne die vor-
handenen Dosen auszubauen.

Der Dichtungseinsatz wird ganz einfach in vorhandene Geratedosen
oder Gerate-Verbindungsdosen eingesetzt. Die Einzeladern werden
rlckseitig durch den Boden gesteckt und der Einsatz mit angeschlos-
senem Einbaugerat wieder in die Dose geschoben.

e Fir alle Gerate- und Gerate-Verbindungsdosen
e Einfache Nachinstallation

¢ Keine Demontage der alten Dosen

e Dauerelastischer Kunststoff

Energieeffizienz | Luftdichte Hohlwand-Installation

und Dichtfolie.

Die KAISER Dichtfolie schafft nachtraglich einen luftdichten
Abschluss zwischen Dosenrand und Beplankung. Unsauber oder
zu grof erstellte Einbaudffnungen sowie ausgebrochene Rander
sind hiermit schnell luftdicht abgedichtet.

Dichtungseinsatz Dichtfolie
Art.-Nr. 1040-01 Art.-Nr. 9060-41



Dauerhaft luftdichtes VerschlieBen 4

von Elektroinstallationsrohren.
Dichtstopfen.

Die KAISER Dichtstopfen sind ideal fiir das Abdichten aller gadngigen e FUr Leerrohrinstallationen in luftdichter Ausfiihrung
Elektroinstallationsrohre in Installationsdosen oder an Leitungsaus- e Elastische Dichtungsmembran flr garantierte Luftdichtheit
lassen. Der lange Dichtstutzen mit drei Dichtlippen passt sich dem e Trennstege in der Membran vermeiden Leitungszwickel
jeweiligen Installationsrohr an und garantiert den luftdichten * Furalle Installationsrohre M16 - M40, Pg 9 - Pg 36, 3/4" und 5/8"
Abschluss.

Neben der Energieeffizienz bringt der Dichtstopfen Vorteile in weite-

ren Bereichen. Er verhindert die Ausbreitung von Rauch (Brandschutz),

Schall (Schallschutz), Staub und Krankheitserregern.

£

Dichtstopfen M16  Dichtstopfen M20 Dichtstopfen M25 Dichtstopfen M32 Dichtstopfen M40
Art.-Nr. 1040-16 Art.-Nr. 1040-20 Art.-Nr. 1040-25 Art.-Nr. 1040-32 Art.-Nr. 1040-40

24 www.kaiser-elektro.de
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EJINNOVATION

Mit universeller Anschraubflache.
Einbaugehause O-range ECON® 120.

Mit dem neuen Einbaugehduse O-range ECON® Universal 120 bietet KAI- e Universelle Anschraubflache fur die saubere Montage von
SER maximale Flexibilitat auf der Baustelle. Neben der Verdrahtung fiir eine Anbaugerédten ohne zu bohren oder zu dibeln
gesamte Raumeinheit wird zudem die Montage diverser An- oder Einbauge- * Zur Erstellung individueller Einbauéffnungen bis @ 100 mm

¢ Komplette Montage und Installation mit nur einem
Schraubenantrieb

¢ Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinflihrung

e Einbau in Frasloch @ 120 mm

rate ermoglicht. Dafur wird, wenn nétig, die universelle Befestigungs- und
Anschraubflache im gewiinschten Maf3 gedffnet und gewahrt somit die sau-
bere Montage von Einbauleuchten, Rauchmeldern u.v.m. Besonders monta-
gefreundlich dank werkzeugloser Leitungs- und Rohreinfhrungen. Die Dich-
tungsmembranen garantieren eine dauerhafte Luftdichtheit und damit die
energieeffiziente Elektro-Installation gemaB Gebaudeenergiegesetz (GEG).

£

Einbaugehduse O-range
ECON® 120

Gestaltungsfreiheit fir Art-Nr. 9273-50

kreative und moderne
Beleuchtungssysteme in
Wand und Decke

2KAISER ~



Luftdichter Einbauraum bt

fur LED-Einbauleuchten.
Einbaugehause ThermoX® LED.

ThermoX® LED ist das Einbaugehduse fir den luftdichten Einbau starrer und
schwenkbarer LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen.
Das Gehduse schitzt das umgebende Material (Dampfsperrfolie, Dammung
etc.) vor den hohen Betriebstemperaturen und schafft einen luftdichten
Abschluss. Somit wird nicht nur ein unkontrollierter Luftaustausch verhindert
sondern auch daraus moglicherweise resultierende Langzeitschdden wie z.B.
Schimmelbildung in der Deckenddmmung.

e FUr die luftdichte Installation in geddammten Hohldecken
e Nachtraglicher Einbau von unten

¢ \Werkzeuglose Montage des Gehaduses

e Garantiert luftdichte Installation

e Rickseitige Oberflachenstruktur sorgt fir optimales

Warmemanagement
e Dauerhafter und sicherer Halt der Leuchte im Geh&use @‘
i
Zertifikat Giber die Qualitat der Luftdichtheit -
Garantiert luftdichtes Gehduse fur die energieeffiziente ==
Elektroinstallation von Einbauleuchten. Das entspre- Ee———

chende Zertifikat kann bei uns angefordert oder auf
unserer Website direkt heruntergeladen werden. =

26 www.kaiser-elektro.de



1 Garantierte Luftdichtheit selbst bei gespreizten Befestigungs-Federn dank flexibler Spreiztaschen
2 Schwenkmulde ermdglicht ein gezieltes Ausrichten des Einbaustrahlers.
3 Flache Gehause ermdglichen den Einsatz in niedrigen Deckenaufbauten z.B. Unterkonstruktionen aus Holzlatten

4 Temperaturprofil LED Einbaustrahler: Die rlckseitige Oberflachenstruktur sorgt fir minimale Auflage der Dampfbremse und fur
eine optimale Warmeabfihrung.

Das Einbaugehduse ThermoX® LED bietet
dartber hinaus noch weitere Vorteile. Durch
seine vollstandig luftdichte Bauweise kdnnen
weder Staub noch Schmutz aus der Zwischen-
decke eindringen und die Funktion des Kihl-
korpers beeintrachtigen. In Verbindung mit
der thermischen Trennung zwischen Leuchte
und Betriebsgerat wird so die maximale
Lebensdauer erreicht.

ThermoX® LED ThermoX® LED ThermoX® LED ThermoX® LED @
Art.-Nr. 9320-10 Art.-Nr. 9320-11 Art.-Nr. 9320-20 Art.-Nr. 9320-21

DESIGN PLUS X B

powered by: | building 301

@74 mm @86 mm @86 mm
T:95 mm T:70 mm T:95 mm
(T: Tiefe)

2 KAISER ~



Luftdichter Einbauraum ute

fur Halogen- und LED-Einbauleuchten.
Einbaugehause ThermoX®.

Das intelligente Gehdusesystem bietet Schutz gegen das latente
Brandrisiko, das durch die extrem heiBen Halogenleuchten aber auch
Kihlkérper von LED-Leuchten in Zwischendecken und Dachbereichen
entsteht. Das Einbaugehduse schitzt dabei vor allem die Dampf-
bremsfolie, die ein wesentlicher Bestandteil der luftdichten Gebdude-
hille ist. Zudem verhindert das Einbaugehduse die haufigen Staub-
rander um die Einbauleuchten.

Das ThermoX® Gehdause ist ideal fir den Einbau von Einbauleuchten
in Holzpaneel- und Kassettendecken sowie fugenlosen Unter-
deckenkonstruktionen aus Gipskarton, Mineralfaserplatten, MdF-
und Spanplatten mit Zweifachlattung und aufliegender Dadmmung.
Unabhéngig von der Installation im Neubau oder nachtraglich in
Bestandsbauten ist das Gehduse sowohl fur Niedervolt als auch fur
Hochvoltleuchten geeignet. Optionale Dekorringe verdecken das
Gehause bei nachtraglichem Einbau und setzen asthetische Akzente.

Erhalt der luftdichten Ebene und brandvorbeugend
¢ Deckenauslésse (DA) bis @ 86 mm

¢ Einbau von oben oder unten méglich

e Auch nachtraglicher Einbau moglich

28 www.kaiser-elektro.de

@

ThermoX® Gehause ThermoX® Universal-Gehduse mit
fiir NV- und HV-Leuchten Mineralfaserplatte
Art.-Nr. 9300-01/02/03 Art.-Nr. 9300-22

ThermoX® ThermoX®
Dekorblenden  ThermoX®-Frontringe  Universal-Frontteil
Art-Nr.9301-..  Art.-Nr.9300-41/42/43  Art.-Nr. 9300-93



Luftdichte Installation utte
in der Dammebene.

Luftdichte Installation | Einbaugehause

Einbaugehause EnoX®.

Das Einbaugehduse EnoX® wird in Leichtbauwanden und -decken
eingesetzt, die Teil einer luftdichten Gebdudehlle nach GEG (ehe-
mals EnEV) sind. Das Gehé&use bietet flexibel nutzbaren Installations-
raum, der in die Dammebene integriert wird. Somit wird ein unkont-
rollierter Luftaustausch vermieden und Leuchten, Lautsprecher,
Displays oder elektronische Bauteile (z. B. Aktoren, Netzgerate) kon-
nen luftdicht und staubgeschitzt installiert werden.

Die werkzeuglose Einfihrung und die integrierte Leitungsrickhal-
tung der ECON®-Technik gewahrleisten eine schnelle und sichere Ins-
tallation.

e Keine Installationsebene erforderlich

e FUr Wand und Decke bei Neubau und Sanierung

¢ Thermisch geschitzter Installationsraum 300 x 200 x 55 mm
¢ ECON°®-Technik fir luftdichte und werkzeuglose Einflihrung

Die Montage erfolgt innerhalb oder auf den Sparren, direkt auf
OSB-Platten sowohl in Decken als auch Wanden. Das Geh&use wird
einfach nach dem Hohlwanddosen-Prinzip verschraubt. Die Anbin-
dung an die Dampfbremsfolie wird mit dem EnoX® Dichtungsrah-
men wieder luftdicht hergestellt. Nach Anbringen der Beplankung
haben Sie einen geddmmten und thermisch geschitzten Installati-
onsraum fur Leuchten, Lautsprecher, Displays und vieles mehr.

i

EnoX® Dichtungsrahmen
Art.-Nr. 9350-99

EnoX® Einbaugehause
Art.-Nr. 9350-21

e
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Flr die luftdichte Rohr- und .
Leitungsdurchfuhrung.
Luftdichtungsmanschetten.

KAISER Luftdichtungsmanschetten sind alterungsbestandig und in
einem weiten Temperaturbereich einsetzbar. lhre extrem hohe Klebe-
kraft sorgt flr Halt auf vielen Oberflachen und fir dauerhafte Luftdicht-
heit. Die Leitung bzw. das Rohr wird durch den elastischen Dichtstutzen
gefuhrt, der sich exakt dem jeweiligen Durchmesser anpasst.

¢ GroB3e Kontaktflache zu Leitungen und Rohren

¢ Abdichten auch bei stark abknickenden Leitungen

e Garantiert luftdichte Durchfihrungen (insbesondere im Dachgeschoss)
o Extrem hohe Klebkraft

e 14 Varianten fur verschiedene Leitungs- und Rohrdurchmesser

* Geeignet fur Dampfbremsfolien, Unterspannbahnen, OSB-Platten
(Bei Holzfaserplatten ist ein Voranstrich mit Haftprimer zu empfehlen.)

Leitungsmanschetten Rohrmanschetten
Art.-Nr. 9059-... Art.-Nr. 9059-...
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Die Mehrfach-Luftdichtungsmanschetten ECON® fir Leitungen
und Rohre sorgen dank ihrer Knickschutztulle fur ein zuverlassiges
Abdichten von ein bis sechs Leitungen bis @ 11 mm oder Rohre bis
@ 25 mm. Selbst beim starken Abwinkeln in der Installationsebene
ist eine dauerhafte und zuverlassige Abdichtung sichergestellt.

e Flexibles Abdichten von 1 bis 6 Leitungen oder Rohren
e Elastische Dichtungsmembran flr garantierte Luftdichtheit
o Knickschutztille dichtet auch stark abknickende Leitungen
dauerhaft sicher ab
e Komplett werkzeuglose Montage
e Nicht genutzte Durchfihrungen dienen als Reserve
fur spatere Installationen

manschetten ECON® manschetten ECON®

Mehrfach-Leitungs- Mehrfach-Rohr- @
Art.-Nr. 9059-61 Art.-Nr. 9059-62




e tdihte Instatlation | pichtungsmanschetten

Luttdichte Durchfihrungen im e
AulBenbereich. Alu-/ Vlies-Butyl
Dichtungsmanschetten.

Die hochelastischen Manschetten mit hochster Klebekraft eignen sich optimal zur dauer- e GroBe Kontaktflache zu Leitungen und Rohren
haft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk,  ® Dauerhaft feuchtigkeitsfest flr den Einsatz
Beton oder Holzwerkstoffe. im Innen- und AuBenbereich
¢ Wasserdichtender Effekt bei nicht driicken-

Manschetten mit Vlies-Butyl-Klebekragen kénnen tberputzt werden und so eine ide- dem Wasser
ale Verbindung zum Mauerwerk herstellen. Der rei3feste Alu-Butyl-Klebekragen bietet
eine alterungs-, witterungs- und UV-bestandige Abdichtung mit glatter Folienoberflache.
Ein Voranstrich mit dem KAISER-Haftprimer optimiert die Haftung aller Dichtungsman-
schetten auf saugfahigen Untergrinden.

Alu-Butyl Alu-Butyl Vlies-Butyl Vlies-Butyl

Dichtungsmanschetten Dichtungsmanschetten  Dichtungsmanschetten Dichtungsmanschetten KAISER @

fiir Leitungen fiir Rohre fiir Leitungen fiir Rohre Haftprimer

Art.-Nr. 9079-... Art.-Nr. 9079-... Art.-Nr. 9089-... Art.-Nr. 9089-... Art.-Nr. 9000-02




Luftdichte Unterputz-Installation i

mit ECON®-Technik.

Unterputzdosen mit ECON®-Technik eignen sich speziell fiir den Einsatz in Mauerwerks-
wanden, bei denen der Innenputz den raumseitig luftdichten Abschluss bildet. Sie sor-
gen dafur, dass bei Steckdosen und Schaltern keine Luftstrome zwischen den Hohlkam-
mern im Mauerwerk und dem Wohnungsinnenraum auftreten und erméglichen somit
eine garantiert luftdichte Installation. ECON® Unterputzdosen bieten vielfaltige Mog-
lichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinfiihrung und kdnnen sowohl eingegipst
als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden. Die UP' ECON® Fix Dosen kénnen ohne
Zubehor direkt in der Wand fixiert werden. Die Elastizitat der Dichtungsmembran garan-
tiert, dass sich die Membran beim DurchstoBen um das Rohr oder die Leitung fugt und
Luftstrome ausgeschlossen werden.

Luftdichte Ausfiihrung mit Dichtungsmembranen

e Vermeidet Leckagen in AuBenwéanden aus Hohlkammersteinen

e Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinfihrungen

¢ Verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen

W

Das System KLEMMFIX® spart bis zu 50 % Mon-
tagezeit gegenuber der herkdmmlichen Monta-
ge von KAISER Unterputzdosen mit Gips. KLEMM-
FIX® fixiert die Dose vor dem Verputzen sicher in
der Wand und halt sie in Position. Es wird kein
Gips, Schnellzement oder Ahnliches benétigt. Das
Reinigen der Werkzeuge entfallt. Die eventuelle
Gesundheitsgefédhrdung durch den Einsatz von
Chemie wird vermieden. Auch Lagerverhdltnisse
wie Frost, Hitze, Haltbarkeit etc. missen nicht
bertcksichtigt werden.

Fur alle gangigen Steine wie Hochlochziegel mit
und ohne Fullung, Vollziegel, Leichtbeton,
Porenbeton und Kalksandstein

Die UP' ECON® Fix Familie mit Klemmrippenbefestigung und ECON® 10 / 15 mit KLEMM-
FIX als Zubehor fur die Montage ohne Gips. Der Putz dringt zwischen Dose und Stein ein
und sorgt so fur die sichere und dauerhafte Befestigung der Dose.
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Zwei luftdichte Unterputz-Familien - fir jeden

Einsatz der passende Artikel.



Die werkzeuglose Leitungs- und
Rohreinfiihrung der ECON®-Technik
fuhrt zur deutlichen Vereinfachung
und Verringerung des Installations-
aufwandes. Bei bereits eingegipsten
Dosen lassen sich sehr einfach Lei-
tungen oder Rohre nachinstallieren.
Bei Hohlkammersteinen entsteht
vertikale Zugluft. Dosen mit ECON®-
Technik verhindern den Luftaus-
tausch.

Geratedose Gerate-Verbindungsdose Electronic-Dose
UP' ECON® Fix
Art.-Nr. 1555-26

UP' ECON® Fix
Art.-Nr. 1055-26

Luftdichte Installation | ECON®-Technik

1. Das Verbinden von Geréaten l3sst sich bei den UP' ECON® Fix Dosen nach dem Verputzen
auf vielfaltige Art realisieren, somit entsteht u. a. die Mdglichkeit die Verbindungsleitun-
gen bereits vorverdrahteter Gerdte wie z. B. Steckdosen einfach und schnell einzulegen,
ohne diese erst in den Dosen zu verbinden.

2 UP' ECONP® Fix: Maximal nutzbarer Raum, dank bodennaher, vollisolierte Durchverdrahtung.

3 Die Electronic-Dosen bieten einen groBzlgigen Gerdteeinbauraum und einen zusatzli-
chen Installationsraum fir die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Selbst
Duplex-Leitungen lassen sich ohne Installationsrohr sicher luftdicht installieren. Bei Netz-
werk-Anschlussdosen ermdglicht die Einhaltung der Leitungsbiegeradien eine optimale
Datenubertragung. Die zugehdrige Trennwand ermoglicht die normgerechte Installation
von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose.

4 Installationsrohre bis M25 (UP' ECON® Fix bis M32) kénnen werkzeuglos und luftdicht durch
die Membran eingefihrt werden.

UP' ECON® Fix
Art.-Nr. 1656-26

UP' ECON® Fix
Art.-Nr. 1068-26

T

nf

Doppel-Gerate-Verbindungsdose @

y
I N
-

Geratedose Gerate-Verbindungsdose Electronic-Dose ECON® Doppel-Gerate- KLEMMFIX®

ECON°® 10 ECON® 15
Art.-Nr. 1055-21/1056-21  Art.-Nr. 1555-21/1556-21

Art.-Nr. 1068-21 Verbindungsdose ECON® Art.-Nr. 1159-03

Art.-Nr. 1656-21




Installation in Innendamme-Systemen.
Innendammungsdose.

Gerate-Verbindungsdose fiir Elektro-Installationen in Innendamm-Systemen. Zur dau- Die Innendammungsdose bietet dem
erhaft sicheren und warmebrickenfreien Befestigung von Schaltern, Steckdosen und weite- Verarbeiter eine komfortable Lésung zur
ren Geraten in innenseitig gedammten AuBenwanden. Fir ein optimales Raumklima mit fachgerechten Ausfihrung von Elektro-

Installationen in Innendamm-Systemen.

nachgewiesenem Schutz vor Feuchteschaden.
Uberzeugend sind die einfache Montage

Die Innenddmmungsdose eignet sich fiir den Einsatz in diffusionsoffenen Dammsystemen und flexible Anwendungsmadglichkeit.

aus mineralischen oder organischen Dammstoffen bei unterschiedlichen Dammstarken. Nach dem Einbau trégt sie nachweislich
zur Funktion des Dammsystems bei.

e Garantiert warmebrUckenfreie Installation

e Feuchtigkeitsregulierend und dédmmend

e VVermeidung feuchtebedingter Bauschaden

e Einsetzbar in vielen Dammsystemen

e Flr Dammstarken von 30 bis 100 mm

e Montage am Mauerwerk ohne Gips

[1]

1 Befestigungslasche | 2 Rastverbinder fir Kombinationen | 3 Dammstarken-Skala |
4 Hochddmmende Komponente | 5 Dichtlippen | 6 Feuchteregulierende Komponente |
7 warmeleitfahige Innenkomponente

34 www.kaiser-elektro.de



) nstalation in Dammsystemen | Innendémmungsdose

1 Luftdichtheit
Die luftdichte Ebene bleibt erhalten, so wird eine Hinterstrémung des Dammsystems und eine Konvektion verhindert.

2 Warmedammung
Durch die eingesetzte Dammkomponente wird die Funktion des Dammsystems erhalten und es entstehen keine Warmebricken. Warme
gelangt zwar in die Dose, aber nicht in die kalte Mauer.

3 Feuchteregulierung
Die UbermafBige raumseitige Feuchtigkeit (schlechtes Luften, viele Personen im Raum) wird gespeichert und gezielt wieder abgegeben.
Diese Funktion tragt dazu bei, dass Korrosion an den Gerateklemmen verhindert wird.

4 Warmeleitfahigkeit
Durch den Einsatz von hochwarmeleitfahigem Kunststoff in der Innendose wird die Raumwarme in die Dose geleitet. Die erhdhte Oberfla-
chentemperatur verhindert die Bildung von Kondensat.

Nachweis der Funktionsfahigkeit
Eine umfangreiche Bauteilpriifung der TU Dres-
den — Institut fur Bauklimatik — bestatigt nach-

weislich die Funktionsfahigkeit der KAISER Innenddammungsdose
Innenddmmungsdose. Art.-Nr. 1159-90
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Sicherer Halt ohne Warmebrucke.

Geratetrager.

Der Teleskop-Geratetrager und der Universal-Geratetrager ermdglichen die Montage
unterschiedlicher Anbaugerate, wie z. B. AuB3enleuchten, Bewegungsmelder an der
gedammten Fassade. Die Befestigung beider Geratetrager erfolgt mechanisch sicher am
Mauerwerk, so dass die Lasten der Anbaugerate dauerhaft aufgenommen werden konnen.

Der Universal-Geratetrager lasst sich einfach Gber Aufstockelemente an Dammstarken bis
360 mm anpassen, der Teleskop-Geratetrager ist stufenlos einstellbar auf Dammstarken
von 80-200 mm. Die groBflachigen, universellen Anschraubflachen sind Gberputzbar und
dienen der flexiblen Geratebefestigung.

e Sichere mechanische Befestigung am Mauerwerk

e Vermeidung von Wéarmebricken

e Flexible Anpassung an die Dammstarke

e Universelle Anschraubflache zur Geratebefestigung
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Der Teleskop-Geratetrager ist
auch far die Deckenmontage
geeignet, z. B. zur sicheren Befes-
tigung von Leuchten an der
gedammten Kellerdecke.




Installation in Fassaden | Geratetrager

Die Auswahl von zwei Frontplatten und der modulare Aufbau fir Dammstarken von 160 bis
310 mm machen den System-Geratetrager zu einem dufBerst flexibel einsetzbaren Produkt.
Durch die Kombinierbarkeit der einzelnen Elemente ist eine Anpassung an die Ddmmung in
10 mm Schritten moglich und ein aufwendiges Zuschneiden entféllt. Eine einfache und
schnelle Befestigung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schraubdubel verankert den
Geratetrager dauerhaft sicher an vielen Untergriinden. AnschlieBend kénnen Anbaugeréate
an der groBflachigen universellen Anschraubflache flexibel befestigt werden.

Universal-Geratetrager Teleskop-Geratetrager
Art.-Nr. 1159-24 Art.-Nr. 1159-60

160 -310
mm

System-Geratetrager
mit Universalmontageplatte ﬁ
Art.-Nr. 9966.21 / 22

1 Grundelement | 2 Zwischenelemente | 3 Gehdusebasis | 4 Frontplatte | 5 Schraubdubel

2KAISER ~



Sicherer Halt und stabile Basis.

Geratedosen.

Die Telekop-Geratedose und Universal-Geratetrager mit Kombieinsatz ermoglichen die
Installation unterschiedlicher Einbaugerate, z.B. flr die Turkommunikation, Schalter und
Steckdosen in der geddmmten Fassade. Die Befestigung beider Geratetrager erfolgt mecha-
nisch sicher am Mauerwerk, so dass die Lasten der Gerate dauerhaft aufgenommen werden
kénnen und den erforderlichen Auszugskraften gerecht werden.

Der Universal-Geratetrager mit Kombieinsatz |asst sich einfach Uber Aufstockelemente
an Dammstarken bis 360 mm anpassen, die Teleskop-Geratedose ist stufenlos einstellbar
auf Dammstarken von 80-200 mm. Dies ist einfach Uber die MaBangaben am Tragerarm
umsetzbar.

Beide Produkte eignen sich auch flr Gerate-Kombinationen bis 3-fach. Der Universal-Gera-
tetrager mit Kombieinsatz verfligt Uber eine Frontplatte, mit Abdeckungen, welche fir die
gewdlinschte Kombination auch nachtraglich herausnehmbar sind. Fur die Teleskop-Gerate-
dose sind optional Kombi-Geratedosen zur Erweiterung erhaltlich.

e Sichere mechanische Befestigung am Mauerwerk
e Vermeidung von Warmebricken

e Flexible Anpassung an die Dammstarke

e Kombinationen bis 3-fach méglich
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Die Teleskop-Geratedosen schaf-
fen mehr Installationsfreiheit und
lassen sich fir Mehrfachkombina-
tionen einfach verbinden.




Installation in Fassaden | Geratedosen

Der System-Geratetrager mit Multi-Gerate-Einsatz eignet sich fir Dammstarken von 160-
310 mm. Der modulare Aufbau und die Zusammenstellung der einzelnen Elemente in 10 mm
Schritten ermdglichen die flexible Anpassung an das Dammsystem.

Eine einfache und schnelle Befestigung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schraubdibel
verankert den Gerdtetrdger dauerhaft sicher an vielen Untergriinden.

Der Multi-Gerate-Einsatz ermdglicht den Einbau von Einzelgeraten, erlaubt aber auch die
Geratekombination von 2-fach- oder 3-fach-Einsatzen.

¢ Schnelle und mechanisch sichere Befestigung am Mauerwerk
e Modulare Anpassung an die Dammstarke

e Kombinationen bis 3-fach mdglich

¢ 2 Produktvarianten ermdglichen vielfdltige Anwendungen

Universal-Geratetrager System-Geratetrager
mit Kombieinsatz Teleskop-Geratedose Kombi-Geratedose mit Multi-Gerate-Einsatz
Art.-Nr. 1159-26 Art.-Nr. 1159-61 Art.-Nr. 1159-62 Art.-Nr. 9966.31 / 32

—

1 Grundelement | 2 Zwischenelemente | 3 Gehausebasis | 4 Frontplatte | 5 Schraubdtbel

KAISER *



FUr LED-Einbauleuchten und Einbau- ==

-

T

i

gerate in gedammten Decken.
Einbaugehause ThermoX® Iso +.

Das Einbaugehause ThermoX® Iso + ist die optimale Losung fur die Installation von LED-Leuch-
ten und Einbaugeraten in AuBendecken mit Warmedammverbundsystem (WDVS). LED-Leuch-
ten bis zu einer Leistung von 8 Watt sowie das Vorschaltgerat finden hier sicheren Raum. Das
Einbaugehause ist fur alle gangigen Dammstoffe, wie zum Beispiel: Holz-Faserddmmung,
Schaumaglas, Mineralschaum oder expandiertes Polystyrol (EPS) geeignet.

Es bietet die sichere und warmebrickenfreie Installation von starren und schwenkbaren LED-Ein-
bauleuchten in geddmmten Decken. Das Gehause schitzt das umgebende Dammmaterial vor
den hohen Betriebstemperaturen der LED-Leuchte sowie die LED-Leuchte selbst vor Verschmut-
zung.

Durch das integrierte Dammelement werden Warmebrlcken zuverlassig verhindert. Dammstar-
ken von 100 mm bis 160 mm kdénnen in 10 mm-Schritten durch einfaches Abschneiden des
Gehauses eingestellt werden. Die Einbautiefe fir die LED-Leuchte oder ein anderes Einbaugerat
liegt je nach eingestellter Dammstarke zwischen 70 mm und 130 mm. Bei Dammstarken von 170 mm
bis 350 mm wird das Aufstockelement einfach hinter das Einbaugehduse montiert. Auch das Auf-
stockelement ist in 10 mm-Schritten einstellbar.

Die Frontplatte ist mit einem fixen Einbaudurchmesser von 68 mm zum Einschlagen oder mit
einer universell nutzbaren Flache bis @ 86 mm zum Ausfrasen ausgestattet.
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Mit dem ,BAKA Preis
far Produktinnovati-
on 2019” wrdigte der
BAKA Bundesverband
Altbauerneuerung e. V.
und die Messe Minchen unter der
Schirmherrschaft des Bundesministers
des Innern, fir Bau und Heimat
zukunftsweisende Produktideen und
Systemlosungen speziell fir Anwen-
dungen beim Bauen im Bestand.



Installation in Fassaden | ThermoX?® Iso +

30 mm

70 mm

LR EEER e

1 Das Einbaugehduse ThermoX® Iso + ist einzeln oder in Gruppenanordnung einsetzbar.
Vielfaltige Méglichkeiten der Rohr- und Leitungseinfiihrung.

2 Das Gehduse ist fiur Dammstarken von 100 - 160 mm geeignet - mit Aufstockelement sogar bis 350 mm.

3 Eine Warmebriickenberechnung vom Passivhaus Institut, Darmstadt belegt, dass die zusatzlichen Warmeverluste durch die konstruktive

Warmebrlcke im energetisch hochwertigen Neubausegment kompensierbar sind. Das Einbaugehduse ist auch fur die Verwendung bei
Passivhausern geeignet.

4 Temperatur-Profil: Einbaugehause ThermoX® Iso + fur die AuBendammung (Umgebungstemperatur 25 °C) mit LED-Beleuchtung 8 Watt.

Einbaudurchmesser fix 68 mm
zum Einschlagen oder individuelle
Form zum Ausfrasen bis zu einer
Grofe von @ 86 mm moglich.

Einbaugehduse ThermoX® Iso + Aufstockelement Kombination
Art.-Nr. 1159-70 Art.-Nr. 1159-71 Art.-Nr. 1159-70 + ﬁ
Art.-Nr. 1159-71

1 Dammelement, 2 ThermoX® Iso +, 4 Aufstockelement 5 ThermoX® Iso +
3 Frontplatte (Art.-Nr. 1159-70) (Art.-Nr. 1159-71) mit Aufstockelement

#KAISER “
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Geréte—Verbindungsdose
fur Holzfaser-Dammstofte.

ECON® Iso +

Die Gerate-Verbindungsdose ECON® Iso + ist die Losung flr die Elektro-Installation in
Holzfaser-Dammplatten. Speziell ausgelegt fur die Anwendung in festen Warmedamm-
und Putztrégerplatten sorgen 4 Schwenkschneiden fur eine sichere Verankerung — auch
nachtraglich montierbar!

Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik garantiert Luftdichtheit und er-
maoglicht das werkzeuglose Einflihren von Rohren oder Leitungen. Somit lassen sich Schal-
ter, Steckdosen, Sprechanlagen und vieles mehr dauerhaft sicher und warmebriickenfrei
installieren.

o Luftdichte und warmebrickenfreie Elektro-Installation gemaR GEG
* Geeignet flr druckfeste Dammplatten in Starken ab 60 mm

e 4 Schwenkschneiden fir die sichere mechanische Verankerung

e Erstellung von Kombinationen moéglich

3-fach ausgezeichnet in 2019:
B+B Bauen im Bestand
Produkt des Jahres 2019

Sieger in der Kategorie Energetische Sanierung

€
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Okologische Wanddidmmung im Alt- und Neubau
sowohl im Holz- als auch im Massivbau. ECON® Iso + ist
geeignet fur die Montage in druckfesten Holzfaser-Damm-
platten mittlerer Rohdichte 110 - 180 kg/m?.

Nachgewiesen. Die War-
mebrickenberechnung und 'r’
der Nachweis Uber die Luft- v
dichtheit belegen die Eig-
nung der ECON® Iso +.




A . i

Installation in Fassaden | ECON® Iso +

1 Montage in unverputzter Dammplatte — Montagerahmen verwenden.

2 Montage in verputzter Dammplatte ist selbst bei vorhandener Leitung maglich.

3 Die Membran zur Abdichtung der Schwenkschneide gewahrleistet die Luftdichtheit.

4 Vielzahl an Einfihrungsmaoglichkeiten mit ECON®-Technik fir Rohre und Leitungen.

5 Viel Installationsraum und vier Befestigungspunkte fur die anwenderfreundliche Montage der Einbaugeréte.

ECON® Iso +
Art.-Nr. 1159-55

Holzf -Da toff Synthetische Da toff

».

nachtréaglicher
Einbau

Fir die Montage in Holzfaser- ~ Fur die nachtragliche Monta-

Dammstoffe vor und nach ge in WDVS mit
dem Verputzen. synthetischen Dammstoffen
(z. B. EPS).
sieche
S.44
e

'..!

Gerate-Verbindungsdose Gerate-Verbindungsdose
ECON® Iso + ECON® Styro55

2#KAISER *
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nachtraglicher

Einbau

Sicher verankert ohne Warmebrucke.

ECON® Styro55.

Die Gerate-Verbindungsdose ECON® Styro55 ermaoglicht nachtrég-
lich die Installation von Einbaugeraten wie Steckdosen und Schaltern in
organischen Warmedammverbundsystemen (WDVS). Schnell, sicher
und ohne Warmebriicken. Mit wenigen Handgriffen ist die Dose einge-
setzt und fixiert.

e Flr die nachtragliche Installation in geddmmten Fassaden
e Frésersystem verhindert Leitungsbeschadigung

e Garantiert warmebrUckenfreie Installation

e 4 Schwenkschneiden fur die sichere Verankerung

¢ Kein Eindringen von Feuchtigkeit

Mit dem KAISER Hartmetall-Fraser 180 (@ 68 mm) und der Zentrier-
hilfe wird das Warmedammverbundsystem passgenau und nur so tief
wie notig gedffnet. Die vorhandene Leitung wird nicht beschadigt.

Die ECON®-Technik mit der werkzeuglosen und luftdichten Einfihrung
verhindert, dass kalte Zugluft bei direkt geflihrten Leitungen an das
Mauerwerk gelangt.

Nach dem Eindricken in das WDVS wird die Dose mit dem KAISER

Setzwerkzeug fixiert. Die Schwenkschneiden schneiden sich fest in das
Dammmaterial und geben der Dose dauerhaft sicheren Halt.
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Synthetische Dammstoffe Holzfaser-Dammstoffe

Fur die nachtragliche Monta- Fir die Montage in Holzfaser-

ge in WDVS mit Dammstoffe vor und nach
synthetischen Dammstoffen dem Verputzen.
(z. B. EPS).

R

Gerate-Verbindungsdose
ECON® Iso +

Gerate-Verbindungsdose
ECON® Styro55

Gerate-Verbindungsdose
ECON® Styro55
Art.-Nr. 1555-51

»,

nachtraglicher
Einbau

‘ Das Setzwerkzeug und die Zentrierhilfe finden Sie auf S. 43



Nachtragliche Installation in Fassaden

5

BUndiger Halt ohne Warmebrucke.
Mini-Geratetrager.

Der Mini-Geratetrager ist ideal fir die sichere wandbundige Befestigung von Geraten, wie Der KAISER Hartmetall-Fraser (@ 20 mm) 6ffnet
Leuchten, Kameras, Bewegungsmeldern, Briefkdsten und vielen anderen Systemen, die an das WDVS passgenau. Die Ankerhllse wird ein-

bereits fertiggestellten Warmedammverbundsystemen fixiert werden sollen. geschlagen und danach der Befestigungskern

eingedriickt. Die Schwenkschneiden verankern
e Fur die nachtragliche Installation in geddmmten Fassaden sich im Dammmaterial und geben dem Mini-
¢ 4 Schwenkschneiden fiir die sichere Verankerung Geratetrager sicheren Halt.

¢ Exaktes, bundiges Ausrichten von Anbaugeraten
e Garantiert warmebrickenfreie Installation
e Kein Eindringen von Feuchtigkeit

Der Mini-Geratetrager ist zweiteilig aufgebaut und wird mit wenigen Handgriffen fest in

dem Warmedammverbundsystem (WDVS) verankert. Er ist geeignet fur mitteldichte Holzfa-
ser-Dammplatten, Mineralschaumplatten, Schaumglas und Dammstoffe aus expandiertem Mini-Geratetrager ﬁ
Polystyrol. Art.-Nr. 1159-50

Die spezielle Anschraubflache ermdéglicht ein exaktes Ausrichten — insbesondere bei einer
Mehrfachbestigung ein groBer Vorteil gegentiber herkdémmlichen Befestigungen. ».

nachtréaglicher
Einbau

2KAISER *



Energieeffiziente Elektroinstallation.
Auf einen Blick.

Luftdichte Installation.

Hohlwand | ECON®-Technik

@ @ @

Geratedose O-range
ECON® 63
9263-221S.14

TPy @120 mm

Verbindungsdose @ 120 mm
O-range ECON®
9273-9215.18

{. @68 mm

Geratedose fur
diinne Beplankungen
9068-01S.22

Hohlwand | Einbaugehause

@74 mm

ThermoX® LED
9320-105.26

@120 mm

Einbaugehause O-range
ECON® Universal 120
9273-50S.25

Dichtungsmanschetten

Luftdichtungsman-
schetten fiir Leitungen
9059- | S.30

For.

" L
- _.;.,';-‘

Vlies-Butyl Dichtungsman-
schetten fiir Leitungen
9089-S.31

Gerate-Verbindungs-
dose O-range ECON® 64
9264-22(5.14

@68 mm

Geréate-Verbindungsdose
O-range ECON® Fix
9264-12(5.19

@74 mm

Geratedose CEE
9075-12S.22

@74 mm

ThermoX® LED
9320-11]5.26

r{r @ 120 mm

o T
-

ThermoX® Gehduse fur
NV- und HV-Leuchten
9300-01/02/03S.28

Luftdichtungsman-
schetten fiir Rohre
9059- | S.30

s

Vlies-Butyl Dichtungs-
manschetten fiir Rohre
9089-]S.31
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halogen-|
frei

2x @68 mm

O-range ECON® 2
Art.-Nr. 9252-22 | S.16

@68 mm aﬂ%mm

Electronic-Dose

O-range ECON°® Flex
9268-94 | 5.20

O-range ECON® 3
Art.-Nr. 9253-22 [ S.16

v

O-range ECON® Data
Art.-Nr. 9280-22 | S.21

2XD 68 MM

L

Wandleuchten-
Anschlussdose

@ 35mm

3

Electronic-Dose

9062-94 | S5.22 9248-01S.22
“Q) 86 mm @ 86 mm

ThermoX® LED ThermoX® LED

9320-20|5.26 9320-21]5.26
@120 mm
[ ——
) ﬁ

ThermoX® Universal

Gehause mit Mineral- ThermoX®
faserplatte Dekorblenden
9300-225.28 9301-...|S.28

Mehrfach-Rohrman-
schetten ECON®
9059-62 | S.30

Mehrfach-Leitungsman-
schetten ECON®
9059-61| S.30

©
-

Haftprimer
9000-02 | S.31

www.kaiser-elektro.org/hohlwand

4x @ 68 mm

Samtliche KAISER Dosen und Kasten flr die Hohlwandmontage sowie viele
Zubehorteile sind als halogenfreie Artikel im Programm enthalten. Diese Produkte
sind, als individuelles Kennzeichnungsmerkmal, in weiBer Ausfiihrung erhéltlich.

aw®

Gerate-Verbindungsdose Gerate-Verbindungsdose Gerate-Verbindungsdose Rohr-Gerdte-Verbindungsdose

O-range ECON® 4
Art.-Nr. 9254-2215.16

O-range ECON®
9266-22(5.18

Hohlwand | luftdichte Produkte

= @68 mm

Gerate-
Verbindungsdose
9066-01|S.22

—0

Verbindungsstutzen
9060-98 | S.22

EnoX®-Leuchten und
Lautsprechergehduse
9350-215.29

ThermoX®
Frontringe einzeln
9300-41/42/435.28

s

Alu-Butyl Dichtungs-
manschetten fir
Leitungen
9079-|S.31

Dichtstopfen M16/20/25/32/40
1040-16/20/25/32/40|5.24

@68 mm

Gerate-Verbindungsdose
fiir Massivholz
9066-125.22

Dichtungs-
einsatz
1040-0115S.23

Dichtfolie
9060-41|S.23

EnoX®-
Dichtschaumrahmen
9350-99S.29

ThermoX®
Universal-Frontteil
9300-93S.28

Alu-Butyl Dichtungs-
manschetten fir Rohre
9079-|S.31



Unterputz | luftdichte Dosen

-

Geratedose UP' ECON® Fix
1055-26 | $.32

@

Geratedose
ECON®10
1055-21/1056-215.32

Werkzeuge

@68 mm
@74 mm

PROFI Fraser
1081-10/ 1081-20

@ 24-68 mm
L e | @65-120 mm
‘:l h . ..
&
VARIOCUT
1089-00/10
Abstandstutzen

1159-34

Geréate-Verbindungs-
dose UP' ECON® Fix
1555-26 | S.32

&

Gerate-Verbindungs-
dose

ECON®15
1555-21/1555-21S.32

@ 68 mm
@74 mm

@_

EXPERT Fraser
1082-30 / 1082-40

‘-

Universal-
Offnungschneider
1085-80

u

Tunnel-Verbinder
1159-36

http://www.kaiser-elektro.org/enevaussen

Innenddmmung

Innenddmmungsdose
1159-90S.34

Electronic-Dose UP'
ECON® Fix
1068-26|S.32

i

Electronic-Dose
ECON®
1068-21]5.32

f-

Staubabsaugung fiir
PROFI oder EXPERT
Fraskronen

1088-50

Bohrschablone
1190-65

KLEMMFIX®
1159-03 | 5.32

Installation in Damm-Systemen.

AuBendammung | Geratetrager

Universal-Geratetrager
1159-245.36

AuBendammung | Geratedosen

-
iy .

Universal-Geratetrager
mit Kombieinsatz
1159-26 | S. 38

ISO-Dosen-Set
1155-03

ol -
— - l
Teleskop-

Geratedose
1159-611S.38

1SO-Verlangerungsring
1155-02

Aufstockelement
1159-27|5.36

Kombi-Geratedose
1159-62|S.38

Befestigung
@20 mm

E%

Mini-Geratetrager
1159-50 | S.45

Weitere Informationen zu unserem Sortiment Werkzeug finden Sie im Internet, in unserem Katalog
oder direkt bei KAISER (siehe auch Ruckseite). Technische Beratung | Telefon: +49(0)2355/809-61

Luftdichte Installation. @

DoPpeI-Geréte-Verbindungsdose
UP' ECON® Fix
1656-26 | S.32

Doppel-Geréte-
Verbindungsdose
ECON®
1656-21]5.32

Schnellauswerfer fur

Zentriereinsatz 68/74 BASIC Fraser

PROFI oder EXPERT 1083-99 1084-86
Fraskronen
1083-81

e @ 68 mm

w , @82 mm

Abstandfraser Profix
mit / ohne Staubabsau-

\’
Diamant-Schleifkrone

fiir Staubabsaugung
1088-02/03

Staubabsaugung

gung
1083-27 / 1083-25 1088-16/21/41

Universal-VDE-Deckel

(i

AuBendammung |
Einbaugehause

Signaldeckel
1181-60/1181-56

Signaldeckel UP!

1181-60/1181-16 1184-90

Einbaugehause

System-Geratetrager ThermoX® Iso + |

Teleskop-Geratetrager 160 - 240 mm Aufstockelement
1159-60 | S.36 9966.21]5.36 1159-70 | 1159-71]S.40
7 fur feste

3 Waérme- @68 mm

damm- und

Putztrager-

platten.

@68 mm

System-Geratetrager Gerate-Verbindungsdo- Gerate-Verbindungsdose

160 - 240 mm se ECON® Iso + ECON® Styro55
9966.315.38 1159-55 | S.42 1555-51[S.44
Werkzeuge

@ 68 mm

Hartmetall-Fréser 180 /
Hartmetall-Fraser @ 20 mm Setzwerkzeug Styro55
1088-06/07 1090-22

Zentrierhilfe @ 68 mm
1090-68

:KAISER *



Systeme und Losungen flr die
professionelle Elektro-Installation.

KAISER entwickelt und fertigt seit 1904 Systeme und Produkte als Basis fur die gute Installation. Planer und Verarbeiter
nutzen die praxisorientierten Losungen international fur ihre taglichen Aufgaben in allen Bereichen der Installation.

Energieeffizienz.

Innovative KAISER Produkte unterstitzen Sie dabei, die
Anforderungen der EU-Richtlinien sowie der nationa-
len Verordnungen, wie dem Gebaudeenergiegesetz
(GEG; ehemals EnEV) zu erfullen.

Brandschutz.

KAISER Brandschutz-Systeme bieten lhnen zuverlas-
sige Losungen fur Elektro-Installationen in Brand-
schutzwanden und -decken.

ol
Schallschutz.

Die innovativen Schallschutzdosen von KAISER
sichern die baulichen Anforderungen an Schall-
schutzwande auch bei eingebauten Installationen.

Technische Information und Beratung

Strahlenschutz.

Durch den Einsatz der neuen Strahlenschutzdosen
bleibt der Strahlenschutz der Wand ohne zuséatzliche
AbschirmungsmaBnahmen erhalten.

Bauen.

KAISER hat abgestimmte Produktsystemlésungen, die
sicher, bestandig und praxisgerecht beim Sanieren,
Renovieren und Modernisieren zum Einsatz kommen.

Betonbau

Komplette Systeme fur Ortbeton und Werksferti-
gung. Perfekt optimiert auf die Elektro-Installations-
arbeiten des Fachhandwerks.

Alle weiterfihrenden Informationen zu Produkten, Systemldsungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell

auf unserer Internetseite: www.kaiser-elektro.de

Flr ergdnzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfliigung und freut
sich auf das Gesprach mit Ihnen: +49(0)2355/809-61 - technik@kaiser-elektro.de

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 - 58579 Schalksmuhle

DEUTSCHLAND

Tel.+49 (0)2355/809-0 - Fax+49 (0)2355/809-21
www.kaiser-elektro.de - info@kaiser-elektro.de

2 KAISER

| Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.
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