Certifikat

Stavebni dil: Elektroinstalaéni krabice ECON®, Art.-No. 9263-22
Elektroinstalaéni krabice ECON®, halogen-free, Art.-No. 9263-78

Objednatel: Kaiser GmbH & Co. KG, Ramsloh 4, 58579 Schalksmiihle

Zkusebni vzorek:

Tlakova zku$ebni komora sestavena z laminovanych (poplastovanych) dievotiiskovych desek,

do které bylo osazeno 10 elektroinstalaénich krabic ECON® (Art.-No. 9263-22)
a 10 elektroinstalaénich krabic ECON®, halogen-free (Art. No. 9263-78)
s elektroinstalagnimi trubkami (v 8 vstupnich otvorech) a kabely (ve 24 vstupnich otvorech)

Vysledky

S pouzitim méficiho systému Blower Door Micro-Leakage-Meter a tlakoméru DG-700

byly ziskany tyto hodnoty pritoku vzduchu a privzdu$nosti stavebniho dilu pfi referenénim
tlakovém rozdilu 10 Pa:

Pratok vzduchu pfi 50 Pa skrz 20 elekiroinstalaénich krabic ECON®
s kabely a elektroinstala¢nimi trubkami ve 32 vstupnich otvorech:

Vso = 02112 pmyp

Pratok vzduchu pfi 10 Pa vztazeny na délku spary (prilvzdusnost stavebniho dilu):

pratok vzduchu netésnostmi = 0,0084 m3/(h*m)
Pritok vzduchu netésnostmi stavebniho dilu podle DIN 4108-2:2013-02 kap. 7, odst. 3 ma byt < 0.1 m*mh (daPa?°).
Vzduchotésnost elektroinstalaénich krabic ECON® a

ECON?®, halogen-free (Art.-No. 9263-22, 9263-78)
splniuje pozadavek DIN 4108-2:2013-02

Ingenieurgemeinschaft
Bau + Energie + Umwelt GmbH
_. Zum Energie- und Umweltzentrum 1
[\ N 31832 Springe-Eldagsen
PN

Telefon 05044 / 975-30
24.01.2018 Dipl.-ing. Heiko Wandtke Telefax 05044 / 975-44



