
Zug- und Verbindungskästen.  
Für die durchgängige Leerrohr-
Installation.

Gehäusesysteme für Betondecken und -wände.



KAISER Zug- und Verbindungskästen sichern die fachgerechte Leitungsführung durch Rohrnetzwerke. Rohrlängen 
von mehr als 12 m sowie mehr als zwei Bögen erfordern nach DIN 18015-1 Zugkästen, die das Nachziehen oder Nach-
belegen von Leitungen jederzeit ermöglichen.  Zug- und Verbindungskästen bieten vielfältige Rohreinführungsmöglich-
keiten und maximalen Raum zur Sicherung eines durchgehenden Leitungsnetzes – auch bei nachträglichen Veränderun-
gen der Elektroinstallation.

•  Schnelle und sichere Montage durch vormontierte Nägel
•  Sauberes Ausschalen bei Sichtbetonanforderung
•  Hohe Formstabilität, keine Innenabstützung erforderlich
•  Vielseitige Rohr-Einführungsmöglichkeiten
•  Einfache Befestigung in der Wand mittels Pre� x®-Montagetechnik
•  Stapelbar

1 Die Befestigung auf der Deckenschalung erfolgt über 8 vor-
montierte Nägel. Die Nageldome verfügen über eine Soll-
bruchstelle, so dass die Nägel beim Entschalen mit entfernt 
werden.

2 Auf der Rückwand angebrachte Rödellaschen sorgen in Er-
wartung extremer Belastung für noch mehr Sicherheit bei 
der Befestigung.

3 Die Rohreinführungen lassen sich mittels Stufenbohrer oder 
Hammer und Schraubendreher einfach öff nen. Wird eine 
Vielzahl unterschiedlicher Rohre eingeführt, können die Sei-
tenwände mittels Hammerschlag entfernt werden.

4 Auch für die Wand geeignet – die Befestigung an der Be-
wehrung erfolgt mittels Pre� x®-Montagetechnik.

Zug- und Verbindungskästen.
Für die durchgängige Leerrohr-
Installation.

Zugkasten
9916.21

Die Zugkästen sind in zwei Größen erhältlich und ste-
hen jeweils in einer tiefen sowie �achen Ausführung zur 
Verfügung.  Sie sind sowohl für den Einbau in Decken und 
Wänden geeignet. Auf den Seiten�ächen der Kästen sind 
vielfältige Einführungsmöglichkeiten für Rohrdurchmess-
er von M20 bis M50 markiert.   Für Mehrfachbelegungen 
können auch groß�ächige Ausbrechöffnungen genutzt 
werden, die anschließend mit Montageschaum wieder ver-
schlossen werden. 

Zusätzlich hat KAISER passende Schraub- und  Feuchtraum-
deckel im Programm, so dass die raumseitige Abdeckung 
der Zugkästen an jede Einbausituation angepasst werden 
kann. Durch die hohe Formstabilität der Zugkästen ist keine 
Innenabstützung erforderlich.

Der Aufsatzrahmen kommt immer dann zum Einsatz, 
wenn nachträglich eine Dämmung angebracht wird 
und die Höhe des Kastens entsprechend angepasst 
werden muss. Der Rahmen ist 45 mm hoch und kann 
durch eine Drehung um 180° in beliebiger Höhe aufge-
stockt werden, so dass auch größere Dämmstärken kein 
Problem darstellen.
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KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
DEUTSCHLAND 
Tel.+49(0)2355.809.0 · Fax +49(0)2355.809.21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

Technische Information und Beratung
Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunika-
tionsmedien finden Sie aktuell auf  unserer Internetseite: www.kaiser-elektro.de
Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam 
 gerne zur Verfügung und freut sich auf das Gespräch mit  Ihnen: 
+49 (0) 23 55 / 809-61  ·  technik@kaiser-elektro.de

Produkt-Film 
Installation

Zugkasten
Art.-Nr. 9916

Zugkasten
Art.-Nr. 9916.21

Zugkasten
Art.-Nr. 9917

Zugkasten
Art.-Nr. 9917.21

Feuchtraumdeckel
Art.-Nr. 9917.03 / 9916.03 

Putzdeckel
Art.-Nr. 9917.06 / 9916.06 

Schraubdeckel
Art.-Nr. 9917.02 / 9916.02 

Pre� x® Flügelset
Art.-Nr. 9940 ..

Aufsatzrahmen

Universal-Einbaugehäuse
Art.-Nr. 1298-37
250x180x135 mm

Universal-Einbaugehäuse
Art.-Nr. 1298-35
400x300x235 mm

Universal-Einbaugehäuse
Art.-Nr. 1298-34
400x300x135 mm

Universal-Einbaugehäuse
Art.-Nr. 1298-38
250x180x200 mm

Zugkästen

Universal-Einbaugehäuse

Zubehör

Zug- und Verbindungskästen.
Auf einen Blick.


