B2 Rohrkupplungen.
Prozessverkurzung in der
Werkstertigung.

Betonbau - Sichere und schnelle Anschliisse




B2 Rohrkupplungen -
das umfangreiche Sortiment.

Das Sortiment der B Rohrkupplungen bietet einen sicheren und werkzeuglosen Rohranschluss an den B? Gerate-Ver-
bindungsdosen, ohne dass spezielle Fachwerkzeuge erforderlich werden. Der mittels Rohrkupplung erstellte Rohran-
schluss ist absolut betondicht und dampft die Schwingungen der Rohre wahrend des Verdichtungsprozesses sicher
ab. Da der Rohranschluss auBerhalb der B? Gerate-Verbindungsdosen erfolgt, ragt kein Rohr in den Doseninnenraum
und erspart somit das innenseitige Rohrkirzen. Mit den neuen Rohrkupplungen 90° lassen sich ab sofort auch seitliche
Rohranschlisse in engen Einbaubereichen problemlos realisieren.

¢ Werkzeugloser Rohranschluss, keine speziellen Fachwerkzeuge erforderlich

¢ Passgenauer ,variabler” Rohranschluss, absolut betondicht

e Dampfung der Schwingungen wahrend des hoch- oder niederfrequenten
Verdichtungsprozesses

¢ Rohranschluss auBerhalb der Gerate-Verbindungsdose, keine in den Dosen-
innenraum hineinragenden Rohre

¢ Rohrkupplungen 90° fir den seitlichen Anschluss von Rohren in engen Einbau
bereichen




1 Die Spitze der Rohrkupplung wird an der Markierung 4 Die Rohrubergangskupplung lenkt den Rohrinnen-

eingestochen und mit Druck gegen die Gerate-Verbin- durchmesser uneingeschrankt in die B? Gerate-Verbin-

dungsdose gedreht bis die Durchfiihrung ausgeschnit- dungsdosen Art.-Nr. 1262-XX und 1263-XX...

tenist. 5 ...und ermdglicht so den sicheren Rohranschluss zweier
2 Die Rohrkupplung wird einrasten und das Rohr in die @ 32 mm Rohre aus einer Richtung.

Rohrkupplung eingefihrt. 6 3 er Kombinationen mit eingefiihrten Rohren im Wand-
3 Die Rohrkupplungen puffern, beim Verdichtungsprozess bereich.

entstehenden Schwingungen, zwischen Rohr und Do-
senkorper und dichten gleichzeitig den Anschluss an die
Dose in jeder Position sicher ab.

Sichere und schnelle Anschliisse mittels KAISER Rohrkupplungen

- - Mitdemumfangreichen KAISERRohrkupplungs-Pro-
W C°8 ) o = gramm konnen alle starren oder biegsamen Rohre
$E2 - @2 in den Durchmessern 20, 25, 32 und 40 mm an
o 4 die B%-Gerate-Verbindungsdosen angeschlossen

werden. Zwei Schneiden am Anschlussstlick dienen
zum werkzeuglosen Offnen der Doseneinfiihrun-
gen, hier genligt ein Drehen mit Druck gegen die
Dose, um die Einfiihrung zu 6ffnen.
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Auf einen Blick.

Befestigung

s O (

System-Haftmagnet/
System-Haftmagnet PLUS Haftmagnet Klebefolie
Art.-Nr. 1299-62/1299-70 Art.-Nr. 1261-81 Art.-Nr. 1219-00

Projektliste:
Zu den Betonbau-Produkten
fiir die Werksfertigung.

http://www.kaiser-elektro.org/
bbwerksfertigung

Rohrkupplung

220 mm 225 mm
Art.-Nr. 1261-21 Art.-Nr. 1261-26 Art.-Nr. 1261-32 Art.-Nr. 1261-40
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Art.-Nr. 1266-25 Art.-Nr. 1263-32

Rohrkupplung 90°

| Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.

@25 mm @32 mm

Qo
Art.-Nr. 1262-20 Art.-Nr. 1262-25 Art.-Nr. 1262-32 §
E‘
S
B? Gerate-Verbindungsdosen g

\ N

B J‘, | -~ 3 -~
B by 1\ y- S
) g Ir at ‘\ﬁﬁk\‘ ve . A 8
| a1 ) e { 4 L
Pl \H:L S / N R b :
G g 5@ :
) -\ R - - %
. Mit Putzhaut Ohne Putzhaut ]
Mit Magnetaufnahmen o«
Art-Nr. 1262-06 / 1263-06 / 1264-06 Art.-Nr. 1262-60 / 1263-60 / 1264-60 Art.-Nr. 1262-61 / 1263-61 / 1264-61 g
()

Technische Information und Beratung

Alle weiterfihrenden Informationen zu Produkten, Systemlésungen und Kommunikationsmedien
finden Sie aktuell auf unserer Internetseite: www.kaiser-elektro.de

Flr ergdnzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfi-
gung und freut sich auf das Gesprach mit Ihnen: +49(0)2355/809-61 - technik@kaiser-elektro.de

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 - 58579 Schalksmihle 000
DEUTSCHLAND ol 1} MISER
Tel.+49(0)2355.809.0 - Fax+49(0)2355.809.21 00e

www.kaiser-elektro.de - info@kaiser-elektro.de Die Basis der guten Installation



