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Priifzeugnis, Priffnummer A2283-| 08.01.2013 INGENIEUR

1. Allgemeine Bestimmungen

Das Schalldamm-Malf des Prifmaterials wird bestimmt gemaf
DIN EN ISO 140/ 717.

Das Prifzeugnis kann von Graner + Partner (G + P) verdffentlicht werden. Dieses
bezieht sich auch auf eine eventuelle Ubersetzung in eine andere Sprache. Verviel-
faltigungen durch den Auftraggeber sind zulassig. Die Weitergabe kann sich auf das
Deckblatt allein beschranken, sonst nur als vollstandiges Priifzeugnis. Die Weiter-
gabe einzelner Teile ist nicht zuldssig. Bei Verwendung des Prifzeugnisses fur Wer-
bezwecke und Veroffentlichungen erhalt G + P ein Belegexemplar.

Das Prifzeugnis behalt so lange Gliltigkeit, wie vom Hersteller die Beibehaltung der
gepruften Materialien und ihrer Eigenschaften sowie der Aufbauten garantiert wird.

Widerrufung des Priifzeugnisses:

Das Prufzeugnis kann durch G + P widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen
der Erteilung nicht mehr erfillt sind. Dieses gilt insbesondere, wenn Materialien und
Baukonstruktionen gedndert wurden und damit das Produkt nicht mehr der geprtiften
Version entspricht.

2, Systembeschreibung des Priifmaterials/Priifaufbaus

Bei den durchgefiihrten Untersuchungen sollte festgestellt werden, inwieweit Hohl-
wanddosen zur Aufnahme von z. B. Lichtschaltern, Steckdosen u. &., welche in
Leichtbautrennwande eingebaut werden, die Schallddmmung der Trennwéande
beeintrachtigen.

Hierzu wurde eine Leichtbauwand mit Metallstanderwerk in den bauakustischen
Prifstand mit unterdriickter FlankenUbertragung eingebaut.

Aufbau der Leichtbauwand

- Beplankung mit Knauf GK-Platten 12,5 mm Silent board, 12,5 mm Diamant,
12,5 mm Silent board auf Metallstanderwerk CW 100

- im Standerwerk eingestellter Dammstoff, Isover Trennwandplatte TP 1,
d =80 mm

- Luftraum

- Standerwerk und Beplankung wie vor

- Gesamtaufbau ca. 480 mm

3.
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Im ersten Schritt wurde daraufhin die Schalldammung dieser Konstruktion mess-
technisch ermittelt.

Im weiteren Verlauf wurden die Gerateverbindungsdosen jeweils beidseitig gegen-
Uberliegend in die Trennwand eingebaut. Hierbei wurde im Bereich der Gerateverbin-
dungsdosen der im Wandhohlraum befindliche Dammstoff vollstandig entfernt. In die
Dosen wurden jeweils Leerrohre inklusive Kabel eingefuhrt. Die Leerrohre wurden
mit einem Kaiser-Dichtstopfen verschlossen. Die Dosen waren jeweils mit Geraten
bestuckt.

3. Priifung der Schalldammung

Die GroRe der Priifflache, d. h. die Flache des Trennwandelementes, ergab sich zu
11,7 m2. Bei der Auswertung der Bau-Schallddmm-Mafe wurde die Schallddmmung,
auf diese Priifflache bezogen, ermittelt.

Folgende Einzelmessungen wurden durchgefihrt:

- Messung der Schalld@mmung des Leichtbauwandelementes ohne Installa-
tionseinbauten

- Messung der Schallddmmung nach Integration von 4 Installationspunkten,
wobei an jedem Punkt 3 x 2 Doppel-Gerate-Verbindungsdosen Typ 9069-94
bzw. 9069-74 sowie 1 x 4 Gerate-Verbindungsdosen Typ 9069-01 bzw. 9069-
77 eingesetzt wurden (beidseitig, gegenlberliegend), Die Dosen waren unter-
einander mit Leitungen bzw. Leerrohren verbunden. Die Einbausituation ist in
den Anlagen 4 - 8 dokumentiert.

4. Messtechnik
Cortex Instruments Spektrum Analyser, Typ NC10
Freifeldmikrofon 221
Vorverstarker MV203
Norsonic Verstarker, Typ 235
Behr & Obermeyer Lautsprecher
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5. Mess- und Auswertevorschriften

DIN EN ISO 140-3:
Messung der Schalldammung von Bauteilen im Prifstand
Teil 3: Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen in Prifstanden

DIN EN ISO 717-1:
Bewertung der Schallddmmung in Gebduden und von Baueilen

Teil 1: Luftschalldammung

Als Prifschall diente Rauschen, das sende- und empfangsseitig mit Terzfiltern nach
DIN 45652 gefiltert wurde.

Die Messungen erfolgten mit 2 Lautsprechern und jeweils 2 Positionen der Mikrofon-
schwenkanlage (jeweils 4 Messreihen auf Sende- und Empfangsseite).

Das Schalldamm-MafR R wird in folgender Weise aus den Messwerten berechnet:
R'=L;-Ly,+ 10 log S/A, A=0,16*VIT

Darin bedeuten:

R = Schalld@mm-Maf nach DIN EN I1SO 140
L= Schallpegel im Senderaum
L, = Schallpegel im Empfangsraum
= Flache der Prifwand
A= aquivalente Schallabsorptionsflache des Empfangsraumes,
bestimmt aus Messungen der Nachhallzeit.
V= Volumen des Empfangsraumes
T= Nachhallzeit im Empfangsraum
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6. Messergebnisse

Die durchgefiihrten Messungen flhrten zu folgenden Einzahlangaben der Schall-
dammungen (siehe auch Anlagen 1 - 2):

2 x Schallschutzdosen Typ 9069-01
2 x Schallschutzdosen Typ 9069-77
jeweils beidseitig gegentberliegend eingebaut

Anlage 1 Schalld@mmung des Trennwandelementes ohne Einbauten Ry =78 dB
Schallddmm-Maf mit:
2 x 2 Doppel-Schallschutz-Electronic-Dosen Typ 9069-94
1x2D [-Schallschutz-Electronic-D Typ 9069-74

Arlege x 2 Doppel-Schallschutz-Electronic-Dosen Typ R, =78 dB

Die Einzahlangaben zeigen, dass durch den Einbau der Gerateverbindungsdosen
keine Reduzierung des bewerteten Bau-Schalldamm-MalRes der Wandkonstruktion
eintritt. Aus dem vergleichenden Diagramm in Anlage 3 ist darUber hinaus zu entneh-
men, dass sich auch keine relevanten Schwéachungen in einzelnen Frequenzberei-
chen einstellen.




01 Schallddmmmal - Grundwand - GK.xls

Schallddmm-MaR ISO 140-3:1995 Anlage: 1
Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Priifstand Auftragsnr.: A2283
Auftraggeber: Kaiser GmbH & Co. KG, Ramsloh 4, 58579 Schalksmiihle Priifdatum: 14.11.2012

Objekt:

Fa. Kaiser

Schallschutzdosen TYP 9069-01 u. 9069-77
Schallschutz-Electronic Dosen

TYP 9069-74 u. 9069-94

Aufbau des Priifgegenstandes

Leichtbauwand mit Metallstdénderwerk, dges ca. 480 mm
getrenntes Standerwerk, 2 x CW100

beidseitige Beplankung Knauf GK-Platten, Aufbau jeweils:

12,5 mm silent board, 12,5 mm Diamant, 12,5 mm silent board
im Bereich der Stédnderwerke eigestellter Dammstoff, jeweils

Baukonstruktionen: 80 mm Isover Trenwandplatte Akustik TP1
Grundwand ohne Einbauten
Senderaum:
VolumenV = 53,6 m?
Zustand:
Art: Labor 1
Lage: EG
o— R
Empfangsraum: = : versch. Bezugskurve nach I1SO 717 = = = : Bezugskurve
VolumenV = 61,7 m? 100 - :
Zustand:  F-q---- e e | et || [ ol i
Art:Labor 2 dB -1 -- S| P e [P 1 Rl P e P =
Lage:EG 1" e [ st | et e e [ Rt et S
' )
Prifflache: 11,7 m? At , i
versch.
Freq.: R Bezugs-
[Hz] [dB] Kurve 80
50
63
80
100 || 59,6 | 59,0 T 70
125 62,2 62,0
160 57,0 65,0
200 63,6 68,0 o
250 | 671 | 710 E
315 70,6 74,0 £ 60
400 70,6 77,0 :E
500 |i 744 | 78,0 e
630 81,9 | 79,0 P
800 || 86,9 | 80,0 ®
1000 86,8 81,0 50 s :
1250 88,9 82,0 ——-————1——-——————-——,—' ——————————————————————————— =
1600 91,6 82,0 = i =i ¥ A Il Sl R =
2000 [ >92,77 82,0 o e i il biihiets ik Rt aa
2500 |i>92,6] 82,0 R el [ B L [ e Tt bt [ T
3150 [ 29047 82,0 40 —t e — — — -
4000 | > 85,8 2 63 125 250 500 1000 2000 4000
5000 | >81.4 2 Frequenz (Hz) —
2: zu hoher Fremdgerauschpegel
Bewertung nach ISO 717-1 Cassiss dB Cisiz000 - dB Ci66:5600 -1 dB
R w (C!Ctr) = 78 ('2;'7) dB Ciso-3150 dB Cirs0-5000 - dB Cio0-5000 = -7 dB

VMPA - anerkannte Schallschutzprifstelle nach DIN 4109
Prifstelle nach 8§ 26, 28 BImSchG

20.11.2012 Bearbeiter: Dipl. Ing. U. Graf

Datum:

51465

GRANER + PARTNER
I NGENIEURLE

Raumakustik Tontechnik Bauphysik Schallschutz

Bergisch Gladbach

A1




02 Schalldd@mmmaf - mit Einbauten - GK.xls

Schallddmm-MaR ISO 140-3:1995

Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Prifstand

Anlage: 2

Auftragsnr.: A2283

Auftraggeber: Kaiser GmbH & Co. KG, Ramsloh 4, 58579 Schalksmiihle

Objekt:

Fa. Kaiser

Schallschutzdosen TYP 9069-01 u. 9069-77
Schallschutz-Electronic Dosen

TYP 9069-74 u. 9069-94

Baukonstruktionen:

Aufbau des Priifgegenstandes

Leichtbauwand mit Metallstdnderwerk, dges ca. 480 mm
getrenntes Standerwerk, 2 x CW100

beidseitige Beplankung Knauf GK-Platten, Aufbau jeweils:
12,5 mm silent board, 12,5 mm Diamant, 12,5 mm silent board
im Bereich der Stédnderwerke eigestellter Ddmmstoff, jeweils
80 mm Isover Trenwandplatte Akustik TP1

Grundwand mit folgenden Einbauten:

Schallschutzdosen TYP 9069-01 u. 9069-77 und
Schallschutz-Electronic Dosen TYP 9069-74 u. 9069-94
Montage beidseitig gegentiberliegend, untereinander im
Hohlraum mit Leitungen bzw. Leerrohren verbunden
Dammstoff im Bereich der Dosen entfernt

R

: versch. Bezugskurve nach ISO 717 = == == : Bezugskurve

Senderaum:
VolumenV = 53,6 m?
Zustand:
Art: Labor 1
Lage: EG
Empfangsraum:
VolumenV = 61,7 m? 100
Zustand:
Art:Labor 2 dB
Lage: EG
Prifflache: 11,7 m? %0
versch.
Freq.: R Bezugs-
[HZ] [dB] Kurve 80
50 51,0
63 56,9
80 48,4
100 || 56,6 | 59,0 T 70
125 60,8 62,0
160 58,6 65,0
200 63,5 68,0
250 67,3 71,0
315 70,7 74,0 60

400 70,6 77,0
500 75,2 78,0
630 78,9 79,0
800 84,0 80,0
1000 85,5 81,0 50
1250 89,1 82,0
1600 91,9 82,0
2000 | >92,873 82,0

Schallddmm-MaR R

S ep e

2500 | 292,39 82,0 e e e P (e e [ Sl S e e e =
3150 [ 290,54 82,0 40 —t e Tt -
4000 | >85,9 2 63 125 250 500 1000 2000 4000
5000 | >81,873 Frequenz (Hz) —
2 : zu hoher Fremdgerduschpegel
Bewertung nach ISO 717-1 Cso3150 = -3 dB Cso-5000 -2 dB Cioos000 = -1 dB
Rw (C!Ctr) =78 ('2,'7) dB Cusosis0 = -12 dB Cusosoo0 = -12 dB Cir100-5000 -7 dB

Prifstelle nach §§ 26, 28 BImSchG

VMPA - anerkannte Schallschutzpriifstelle nach DIN 4109

GRANER + PARTNER
IN@ENIEURLE

Raumakustik Tontechnik Bauphysik Schallschutz

Datum: 20.11.2012 Bearbeiter:

Dipl. Ing. U. Graf

51465 Bergisch Gladbach

A2

Prifdatum: 14.11.2012




Vergleich Dammmale.xls

Vergleich der Schalldimm-MaRe Anlage: 3
Auftragsnr.: A2283
Auftraggeber: Kaiser GmbH & Co. KG, Ramsloh 4, 58579 Schalksmiihle Priifdatum: 14.11.2012

Objekt:

Fa. Kaiser

Schallschutzdosen TYP 9069-01 u. 9069-77
Schallschutz-Electronic Dosen

TYP 9069-74 u. 9069-94

Leichtbauwand mit Metallstdnderwerk, dges ca. 480 mm
getrenntes Sténderwerk, 2 x CW100

beidseitige Beplankung Knauf GK-Platten, Aufbau jeweils:
12,5 mm silent board, 12,5 mm Diamant, 12,5 mm silent board
im Bereich der Stadnderwerke eigestellter Ddmmstoff, jeweils
80 mm Isover Trenwandplatte Akustik TP1

Grundwand mit folgenden Einbauten:

Schallschutzdosen TYP 9069-01 u. 9069-77 und
Schallschutz-Electronic Dosen TYP 9069-74 u. 9069-94
Montage beidseitig gegenuiberliegend, untereinander im
Hohlraum mit Leitungen bzw. Leerrohren verbunden
Dammstoff im Bereich der Dosen entfernt

Vergleich der Da&mmkurven ohne und mit Einbauten

100

Freq.: | Reihe | Reihe dB
Hz | 1 2
50 |53,0151,0

90

pep ey

V

63 | 56,7|56,9
80 |49,4|48,4
100 | 59,6 56,6
125 | 62,2]160,8
160 | 57,0] 58,6

80

200 | 63,6]63,5
250 | 67,1|67,3
315 | 70,6 70,7
400 | 70,6]70,6
500 | 74,4 75,2

__________

__________

630 [81,9(78,9 2

800 [86,9(84,0
1000 | 86,8 | 85,5
1250 | 88,9 89,1

ffffffffff

16001 91,61 91,9 60
2000 | 92,71 92,8
2500 ] 92,6]92,3
3150 | 90,4 | 90,5
4000 | 85,8 85,9

5000 | 81,4 81,8 50

40 g

Reihe 1:
Reihe 2:

125 250 500 1000 4000
Frequenz (Hz) —
Grundwand GK, 78 dB

mit Einbauten TYP 9069-01/9069-77/9069-74/9069-94, 78 dB

2000

VMPA - anerkannte Schallschutzprifstelle nach DIN 4109
Prifstelle nach §§ 26, 28 BImSchG

GRANER + PARTNER
INGENIEURE

Raumakustik Tontechnik Bauphysik Schallschutz

Datum: 20.11.2012 Bearbeiter: Dipl. Ing. U. Graf

51465 Bergisch Gladbach

A3
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Bilder.xls

Kaiser GmbH & Co. KG Anlage: 5
Auftragsnr.: A2283
Priifdatum: 14.11.2012

Bild-Nr.
1

Bildinhalt: Wand mit Gerateverbindungsdosen

Bild-Nr.
2

Bildinhalt: Wand mit Gerateverbindungsdosen und Geréten

VMPA - anerkannte Schallschutzpriifstelle nach DIN 4109

GRANER + PARTNER

Prifstelle nach §§ 26,28 BImSchG INGENIEURLE

Datum:

Raumakustik Tontechnik Bauphysik Schallschutz
20.11.2012 Bearbeiter:  Dipl. Ing. U. Gréf 51465 Bergisch Gladbach




Bilder.xls

Kaiser GmbH & Co. KG Anlage: 6
Auftragsnr.: A2283
Priifdatum: 14.11.2012

Bild-Nr.
3

Bildinhalt: Gerateverbindungsdosen

Bild-Nr. e ¥ :
4 Bildinhalt: Gerateverbindungsdosen
VMPA - anerkannte Schallschutzprifstelle nach DIN 4109 GRANER + PARTNER
Prifstelle nach §§ 26,28 BImSchG INGENIEURIE
Raumakustik Tontechnik Bauphysik Schallschutz
Datum: 20.11.2012 Bearbeiter:  Dipl. Ing. U. Gréf 51465 Bergisch Gladbach




Bilder.xls

Kaiser GmbH & Co. KG Anlage: 7
Auftragsnr.: A2283
Priifdatum: 14.11.2012

Bild-Nr.
= Bildinhalt: Wand mit Einbauéffnungen
Bild-Nr.
& Bildinhalt: Einbaudffnung
VMPA - anerkannte Schallschutzpriifstelle nach DIN 4109 GRANER + PARTNER

Prifstelle nach 8§ 26,28 BImSchG IN@GENIEURIE

Raumakustik Tontechnik Bauphysik Schallschutz

Datum: 20.11.2012 Bearbeiter: ~ Dipl. Ing. U. Gréf 51465 Bergisch Gladbach




Bilder.xls

Kaiser GmbH & Co. KG

Anlage: 8
Auftragsnr.: A2283
Priifdatum: 14.11.2012

Bild-Nr.

Bild-Nr.
8

Bildinhalt: Einbau6ffnung

VMPA - anerkannte Schallschutzprifstelle nach DIN 4109

Prifstelle nach §§ 26,28 BImSchG

Datum:

20.11.2012 Bearbeiter:  Dipl. Ing. U. Gréf

GRANER + PARTNER
INGENIEURLE

Raumakustik Tontechnik Bauphysik Schallschutz
51465 Bergisch Gladbach




