
HaloX® 100
1281-00

Diametro d‘incasso ≤ Ø 100 mm

HaloX®-O*
1290-40

Diametro d‘incasso ≤ Ø 100 mm

KompaX® 2
1292-..

Diametro d‘incasso max. Ø 200 mm

KompaX® 2
1292-..

Diametro d‘incasso max. Ø 200 mm

KompaX® 3*
1294-..

Diametro d‘incasso max. Ø 215 mm

KompaX® 3*
1294-..

Diametro d‘incasso max. Ø 215 mm

HaloX®-O* 
con tunnel corto

1290-42
Diametro d‘incasso ≤ Ø 100 mm

HaloX®-O* 
con tunnel lungo

1290-41
Diametro d‘incasso ≤ Ø 100 mm

HaloX® 180
1282-00

Diametro d‘incasso max. Ø 180 mm

HaloX® 250
1283-00

Diametro d‘incasso max. Ø 250 mm

HaloX® 180  
con tunnel 190

1282-30
Diametro d‘incasso max. Ø 180 mm

HaloX® 250  
met tunnel 325 

1283-40
Diametro d‘incasso max. Ø 250 mm

HaloX® 100  
met tunnel 190 

1281-30
Inbouwdiameter ≤ Ø 100 mm

HaloX® 180  
con tunnel 325

1282-40
Diametro d‘incasso max. Ø 180 mm

La scatola HaloX® della nuova generazione

Calcestruzzo gettato sul cantiere | La scatola equivalente della nuova generazione HaloX®

KompaX® 1
1293-..

Diametro d‘incasso max. Ø 300 mm

Prodotto esistente

Diametro d‘incasso
max. Ø 100 mm

Diametro d‘incasso
max. Ø 100 mm

+ dispositivo

Diametro d‘incasso
max. Ø 180 mm

Diametro d‘incasso 
max. Ø 180 mm

+ dispositivo

Diametro d‘incasso  
max. Ø 250 mm

Diametro d‘incasso 
max. Ø 250 mm

+ dispositivo

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle 
GERMANY 
Tel.+49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax+49 (0) 23 55 / 809-21 
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

* Interrotto

Quadro d‘insieme HaloX®



HaloX®-P*
1291-22

Diametro d‘incasso max. Ø 100 mm 
(con compensazione della tolleranza))

Diametro d‘incassomax. Ø 140 mm 
(senza compensazione della tolleranza)

KompaX® 2
1292-..

Diametro d‘incasso max. Ø 140 mm 
(con compensazione della tolleranza))

Diametro d‘incassomax. Ø 180 mm 
(senza compensazione della tolleranza)

KompaX® 2
1292-..

Diametro d‘incasso max. Ø 140 mm 
(con compensazione della tolleranza))

Diametro d‘incassomax. Ø 180 mm 
(senza compensazione della tolleranza)

KompaX® 3*
1294-..

Diametro d‘incasso max. Ø 160 mm 
(con compensazione della tolleranza))

Diametro d‘incassomax. Ø 200 mm 
(senza compensazione della tolleranza)

KompaX® 3*
1294-..

Diametro d‘incasso max. Ø 100 mm 
(con compensazione della tolleranza))

Diametro d‘incassomax. Ø 140 mm 
(senza compensazione della tolleranza)

HaloX®-P* 
met transformatortunnel

1291-23

Diametro d‘incasso max. Ø 100 mm 
(con compensazione della tolleranza))

Diametro d‘incassomax. Ø 140 mm 
(senza compensazione della tolleranza)

HaloX® 180
1282-71 / 1282-74

Diametro d‘incasso max. Ø 140 mm 
(con compensazione della tolleranza))

Diametro d‘incassomax. Ø 180 mm 
(senza compensazione della tolleranza)

HaloX® 250
1283-71 / 1283-74

Diametro d‘incasso max. Ø 210 mm 
(con compensazione della tolleranza))

Diametro d‘incassomax. Ø 250 mm 
(senza compensazione della tolleranza)

HaloX® 180  
con tunnel 190  

1282-72 / 1282-75

Diametro d‘incasso max. Ø 140 mm 
(con compensazione della tolleranza))

Diametro d‘incassomax. Ø 180 mm 
(senza compensazione della tolleranza)

HaloX® 250  
met tunnel 325 

1283-73 / 1283-76

Diametro d‘incasso max. Ø 210 mm 
(con compensazione della tolleranza))

Diametro d‘incassomax. Ø 250 mm 
(senza compensazione della tolleranza)

HaloX® 180  
con tunnel325 

1282-73 / 1282-76

Diametro d‘incasso max. Ø 140 mm 
(con compensazione della tolleranza))

Diametro d‘incassomax. Ø 180 mm 
(senza compensazione della tolleranza)

La scatola HaloX® della nuova generazione

Prefabbricazione | Identificare la scatola equivalente della nuova generazione HaloX®

KompaX® 1
1293-..

Diametro d‘incasso max. Ø 260 mm 
(con compensazione della tolleranza))

Diametro d‘incassomax. Ø 300 mm 
(senza compensazione della tolleranza)

Prodotto esistente

Diametro d‘incasso 
max. Ø 180 mm

Diametro d‘incasso 
max. Ø 180 mm

+ bedienings-
apparaten

Diametro d‘incasso 
max. Ø 250 mm

Diametro d‘incasso 
max. Ø 250 mm

+ dispositivo

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle 
GERMANY 
Tel.+49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax+49 (0) 23 55 / 809-21 
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de Quadro d‘insieme HaloX®
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* Eindereeksartikel


