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Zertifikat

Uber die Qualitat der Luftdichtheit

Bauteil: Geréte-Verbindungsdose ECON®, Art.-Nr.: 9264-22
Geréte-Verbindungsdose ECON®, halogenfrei, Art.-Nr.: 9264-78

Auftraggeber: Kaiser GmbH & Co. KG, Ramsloh 4, 58579 Schalksmiihle

Priifobjekt:

Prufkdrper bestehend aus Kunststoff-beschichteten Spanplatten mit darin
installierten 20 Geréte-Verbindungsdosen ECON® und ECONe®, halogenfrei
(je 10x Art. Nr. 9264-22 u. 9264-78) mit 8 Rohr- und 24 Leitungsdurchfiihrungen.

Ergebnisse:

Mit Hilfe des BlowerDoor Micro-Leakage-Meter MessSystems und dem DG-700 wurden
folgende Werte fir den Volumenstrom sowie a-Wert bei 10 Pascal Druckdifferenz erzielt:

Volumenstrom bei 50 Pascal bezogen auf 20 Gerate-Verbindungsdosen ECON®
mit 32 Leitungsdurchfiihrungen:

Vso

0,2904 m3h

Volumenstrom bei 10 Pascal bezogen auf die Fugenlange (a-Wert):

a-Wert = 0,0136 m*/(h*m)
Die Anforderung fir Bauteilanschlussfugen betragt It. DIN 4108-2:2013-02 Kapitel 7 Absatz 3 < 0,1 m%mh (daPa 23,

Die Dichtheit der Bauteilanschlussfugen der Geritedose-Verbindungsdose ECON®
und der Gerate-Verbindungsdose ECON®, halogenfrei (Art.-Nrn.: 9264-22, 9264-78)
erfiillt die Anforderungen.
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